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TARTALOM- ES TERVJEGYZEK

Bolcsode, 3599 Sajoszoged, Matyas kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentaciéjahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

1.) Eldlap

2)) Tartalom- és tervjegyzék

3) Tervez6i nyilatkozat

4.) Tervezdi munkavédelmi nyilatkozat

5) Tervezoi tizvédelmi nyilatkozat

6.) Tervezoi kornyezetvédelmi-, természetvédelmi-, miemlékvédelmi nyilatkozat
7)) Muszaki leiras

8.) Munkavédelmi tervfejezet

9) Tlizvédelmi tervfejezet

10.)  Kornyezetvédelmi terviejezet

11.)  Biztonsagi- és egészségvédelmi tervfejezet

12.) K17, ,K2” jelli égéstermék elvezetések ho- és dramlistechnikai méretezése
13.) Tervrajzok :

GH-1. Helyszinrajz M 1:250
GG-1.,GP-1.,GSZ-1. Gaz-kozponti porszivo-szell6zés szerelési terv — foldszinti alaprajz = M 1:50
GG-2. Gazszerelési terv — foldszinti alaprajz 2. M 1:50
GG-3. Gazszerelési terv — fliggbleges cséterv M 1:50
GP-2. Kozponti porszivé szerelési terv — fliggbleges csdterv M 1:50
GF-1. Flités szerelési terv — foldszinti alaprajz M 1:50
GF-2. Padlofiités szerelési terv — foldszinti alaprajz M 1:50
GF-3. Flités szerelési terv — hoellatds fiiggdleges csbterv M 1:25
GV-1.,GCS-1. Viz-csatorna szerelési terv — foldszinti alaprajz 1. M 1:50
GV-2.,GCS-2. Viz-csatorna szerelési terv — foldszinti alaprajz 2. M 1:50
GV-3.,GCS-3. Viz-csatorna szerelési terv — fiiggéleges cséterv M 1:25
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Bolcsode, 3599 Sajoszoged, Matyas kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentaciéjahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

Az 1997. évi LXXVIIL. Torvény 62.§. alapjan alulirott tervezd kijelentem, hogy a targyi
létesitmény kiviteli tervei az dltaldnos érvényii hatdsdgi elSirdsok, az OTEK, az Orszdgos
Tlzvédelmi Szabdlyzat, valamint a kotelezoen alkalmazandé MSZ és dgazati szabvéanyok és
miszaki el6irdsok figyelembe vételével késziiltek el.

A tervezett miiszaki megolddsok az érvényben 1évé szakhatdsdgi eldirdsoknak,
kovetelményeknek megfelelnek.

Az altalanos érvényl, kotelezden alkalmazando eldirasoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A terv szerint megvalosuld létesitmény a biztonsdgos munkavégzés, iizemeltetés targyi
feltételeit és az egészséget, €let- és vagyonbiztonsdg, valamint a kornyezet- és a kulturdlis
orokség védelmét nem veszélyeztetod lizemeltethetdséget biztositja.

A tervezés sordn a GMbSZ és a TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. szami
technoldgiai utasitdsban rogzitett vonatkozé eldirdsokat betartottam, az eldirdsoktdl vald
eltérés nem vélt sziikségessé.

A targyi létesitményen (telekhatdron beliil) az altalam ismert kozmiiveket feltiintettem a
tulajdonosi adatszolgaltatdsnak és az egyeztetéseknek megfeleld pontossaggal.

A tervben szerepld gazfogyaszté késziilékek rendelkeznek az Eurépa Parlament és Tanécs
2016/426 (EU) rendeletben (Gas Appliances Regulation — GAR rendelet) eldirt megfeleldségi
tanusitasokkal.

A gazkésziilék szerves részének mindsiilé-beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarélag a
késziilék CE tanudsitdsa szerintiek, a gyart altal eldirt tisztité és ellendrzé idomokat az
installacids terv tartalmazza.

Az égési levegd ellatd és égéstermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi
eléirasoknak (kivitel, hossz, aramlasi ellenallas, stb.).

A géazkésziilék minden részében a kondenzviz elvezetésérél a gyart6i eldirdsok szerint
gondoskodtam, jégdugét a kondenzviz nem okoz.

Az egyetemes szolgdaltatdsra jogosult felhaszndldsi helyen nyilatkozom, hogy a 11/2013.
(II1.21.) NGM rendelettel - ,,A gdz csatlakoz6 vezetékekre, a felhaszndl6i berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkoz6 miiszaki biztonsigi eldirdsokrol és az ezekkel Osszefiiggd
hat6sdgi feladatokrél” - érintett gazfelhaszndlasu fiitdberendezés(ek) a 813/2013/EU,
vizmelegitd berendezések a 814/2013/EU bizottsdgi rendeletben foglaltaknak (szezondlis
helyiségfiitési hatdsfokra, vizmelegitési hatdsfokra, hangteljesitményszintre vonatkozé
eldirasainak) maradéktalanul megfelel(nek).

Vonatkozé térvények rendeletek :
- 253/1997.(X11.20.) Korm. rendelet az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl
- 1997. évi LXXVIIL Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl




- 45/2004.(VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontédsi hulladék kezelésének
részletes szabdlyairdl

- 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrdl, valamint az ezt mddosité 2015. évi XXXIV.
Torvény

- 312/2012.(XL.8.) Korm.rendelet — az épitésiigyi és épités feliigyeleti hatdsagi eljarasokrol és
ellendrzésekrol, valamint az épitésiigyi hatésagi szolgaltatasrol

- 11/2013.(111.21.) NGM rendelet — a géz csatlakoz6 vezetékekre, a felhaszndléi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsdgi eldirdsokrdl és az
ezekkel Osszefiiggd hat6sagi feladatokrol

- 813/2013/EU és 814/2013/EU Energiahatékonysagi rendeletek

- 2016/426 (EU) rendelet — Eurdpai gazkésziilék rendelet, GAR (Gas Appliances Regulation) rendelet

- CEN/TR 1749 miiszaki dokumentum a gazkésziilékek tipus meghatarozdsarol
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TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT

Bolcsode, 3599 Sajoszoged, Matyas kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentaci6jahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

A munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCII. Torvény rendelkezéseinek megfelelden
kijelentem, hogy a targyi létesitmény nyomvonal tervei és miliszaki megolddsai a kivitelezésre
és iizemeltetésre vonatkoz6 jogszabdlyok, érvényben 1év0 szabvanyok, szabdlyzatok és
hatdségi eldirdsok alapjan késziilt.

A tervdokumenticié készitése sordn figyelembe vettem a vonatkoz6 munka- és
balesetvédelmi, valamint az egészségvédelmi eldirasokat, kiilonos tekintettel a 4/2002.(11.20.)
SZCSM-EiUM egyiittes rendelet ,,Az épitési munkahelyeken és az épitési munka soran
megvalositandé minimélis munkavédelmi kovetelményekrdl” szol6 eloirasokat €s ennek
megfeleléen konzultdltam és alkalmaztam munkabiztonsagi szaktevékenység ellatdsdhoz
eldirt képesitéssel rendelkezd szakembert, igy a miiszaki leirds mellékletét képezo tervfejezet
a szakmai eldirdsokat kielégiti.

Vonatkozé térvények rendeletek :

- 1993. évi Torvény a munkavédelemrdl

- 5/1993.(XII1.26.) MiiM rendelet a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. torvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtisarol

- 65/1999.(X11.22.) EiM rendelet a munkavallalok munkahelyen to6rténd egyéni véddeszkoz
hasznélatdnak minimélis biztonsigi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

- 2/2002.(11.7.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet az egyéni véddeszkdzok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasardl

- 3/2002.(11.8.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimaélis szintjérdl

- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol

- 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet a munkaeszkdzok és haszndlatuk biztonsagi és egészségiigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérol.
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TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT

Bolcséde, 3599 Sajoszoged, Matyas Kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentacidjahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

Az 1996. évi XXXI. torvény III. fejezet 21§.(1) és (3) bekezdés alapjin kijelentem, hogy a

kiviteli

tervdokumentaci6 a vonatkozé jogszabdlyokban, kotelezOen alkalmazandé

szabvanyokban és hatdsdgi eldirdsokban foglalt kovetelményeket kielégiti.

Vonatkozd torvények rendeletek :

1996. évi XXXI. Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrol és a tlizoltdsdgrol
1998. évi XXX. Torvény a tiiz elleni védekezésrdl, a miliszaki mentésrol és a tlizoltdsagrol
sz616 1996. évi XXXI. Torvény modositasardl

54/2014. BM rendelet az Orszagos Tuzvédelmi Szabélyzatrdl

21/2016. (V1.9.) BM rendelet a kéménysepro-ipari kozszolgéltatds elldtdsanak szakmai
szabdlyairdl

MSZ EN 62305 — Villamvédelem.
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TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI-, TERMESZETVEDELMI-,
MUEMLEKVEDELMI NYILATKOZAT

Bolcsode, 3599 Sajoszoged, Matyas kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentaciéjahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

Az 1995. évi LIII. Torvény, az 1996. évi LIII. Torvény, valamint 2001. évi LXIV. Torvény
alapjan kijelentem, hogy a kiviteli tervdokumentici6 a vonatkozé jogszabdlyokban,
kotelezden alkalmazand6 szabvanyokban és hatdsagi eldirdsokban foglalt kovetelményeket
kielégiti.

Vonatkozé térvények rendeletek :
- 1995. évi LIIL Torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyair6l
- 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol
- 4/2011.(1.14.) VM rendelet a levegd terheltségi szint hatdrértékeir6l és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
- 1996. évi LIIL. Torvény a természet védelmérdl
- 1997. évi LIV. Torvény a miiemlékvédelemrol
- 2001. évi LXIV. Torvény a kulturdlis 6rokség védelmérol
- 2012. évi CLXXXYV. Torvény a hulladékrol.
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MUSZAKI LEIRAS

Bolcsode, 3599 Sajoszoged, Matyas kiraly u. 10., HRSZ.: 383.
alatti ingatlan
kiviteli tervdokumentaciéjahoz (belso épiiletgépészeti szerelés)

El6zmények:

A T.Tulajdonos-Beruhdzé (Sajészoged Kozségi Onkorményzata) a tdrgyi ingatlanon
Bolcsdde épitését hatdrozta el. A I1étesitéshez sziikséges épiiletgépészeti dokumenticid
elkészitésére Gyarmathy Zsolt tervezé az épitész generdltervez6tSl (Flott Epité Kit.)
megbizast kapott.

Az ingatlan kozmielldtdsdra biztosithatd a sziikséges ivOviz-szennyviz bekotd kozmi
vezeték, illetve foldgéz ledgazo6 vezeték. Tervezési hatarok ezen kozmiivek telekhatdron beliili
végpontjai.

A TIGAZ-DSO KFT. az ingatlan tulajdonosdnak gizigény bejelentése alapjdn a benyujtott
kérelmet megvizsgdlja. A biztonsdgos foldgazellatds érdekében ,Elosztéi csatlakozasi
szerz6dés’-ben fogja rogziteni a gizhalézat megvaldsuldsdnak miiszaki paramétereit és
feltételeit.

FOLDGAZ ELLATAS:

Az ingatlan gézellatisa kordbban biztositdsra keriilt a Matyds kirdly utcdban iizemeld
kozépnyomasi (MOP=3,0 bar) gizelosztd vezetékrdl kiépitett gizledgazd vezetékrol. A
tervezési hatar a melévo eldkerti feldllas 17 golydscsapja.

A kisnyomasu gézellatds biztositdsdra a kukatdrold falazataban, zdrhaté lemezszekrényben
(Per6GAZ T31 FF G6 tip.) elhelyezett GAZGEP EKB-10 tip. gdznyomdsszabalyozé és G-6
tip. lemezhdzas, membrinos gézmérd (hékompenzatorral, csonktdv.: 250mm) keriil
elhelyezésre. A héazi gaznyomdsszabdlyozé-mérd dllomds utdn foldarokba fektetett
PE80/G,SDR11,63x5.8 méretli és anyagu muianyag csdvezeték épiil. A gépészeti tér kiilsd
falsikjat elérve, anyagvaltast és sziikitést kovetden 5/4”/acél méretli és anyagu kisnyomdsu
(MOP=0,03bar) fogyasztéi gazvezeték épiil a tervezett gazfogyaszté berendezések felé.

A gépészeti helyiségben keriil elhelyezésre az épiilet fiitését és HMV ellatasat biztosité 2 db
zart égésterll, kondenzacios lizemt, flitd falikazén, melyek égéstermék elvezetésére, valamint
€gési levegd ellatdsara a késziilékek sajat rendszeréhez tartoz6 DN60/100mm Pps/Alu
koaxialis rendszerek épiilnek tetdsik folé torténd fliggdleges felvezetéssel (gyari
kialakitassal).

A talal6 konyhai ételmelegitéshez villamos ilizemili berendezések keriilnek elhelyezésre,
foldgazellatas itt nem tervezett.

Tervezett gazfogyasztd berendezés :

Megnevezés : Zart égésterll, kondenzacios flit6 falikazan (,,C33” tip.).
Tipusa : WOLF FGB-35 tip.
Késziilékszadm : 2 db.
Héterhelés : 2*%35,0 kW.
Gazterhelés : 2%3,70 Nm’/h.
Virhato egyidejli max.gézterhelés : 7,40 Nm’/h.



Altaldnos el8irdsok :

A tervezés és kivitelezés folyaman betartandok az MSZ-7048/2-83, az MSZ-11413 és az
MSZ-11414/5-82 vonatkozé eldirdsai, valamint a TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU
01 B 2017.sz. Technol6giai Utasitdsok vonatkozé eldirdsai.

A gézszerelési munkék kivitelezése csak a szolgaltaté /TIGAZ-DSO KFT./ 4ltal jévahagyott
tervek alapjan torténhet. A kivitelezés megkezdését a szolgéltatd teriiletileg illetékes
egységénél legaldabb 1 héttel eldbb be kell jelenteni.

A tervezett fogyaszt6i acél gdzvezetékek MSZ EN 10220:2003, vagy MSZ EN 10255:2004 +
A1:2007 szerinti hegesztésre €s menetvagdsra alkalmas acélcsovek. A gazvezetékek
egymdashoz kapcsoldsa langhegesztéssel torténik, menetes kotés csak a gizkésziilékek
kotésénél keriil alkalmazdsra.

A gizvezeték érintésvédelmérél gondoskodni kell, mely a fogyaszté feladata. Uj EPH
rendszer kiépitését, vagy megfelel0 EPH rendszerhez val6 csatlakozast csak a tevékenységre
eldirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti az érvényben 1évo és
vonatkozé szabvanyoknak megfeleléen. Gondoskodni kell az érintésvédelemrdl az MSZ HD
60364. szabvany eldirdsainak megfelelden.

A TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. sz. Technolégiai Utasitds szerint a villamos hélézati
csatlakoztatdssal rendelkezd gdzfogyaszto késziilékek esetén a villamos hdldzatnak csak olyan
részérdl taplalhatd a berendezés, amelyet testzarlat esetén (a tapldlé aramkorbe, a taplalod
elosztoba vagy az azt megel0zd taplalasba iktatott) 30mA érzékenységli vagy ennél
érzékenyebb dramvédo kapcsolé nmikodden lekapcsol.

A szerelést csak arcképes gazszerelOi igazolvannyal rendelkezé vizsgédzott szereld végezheti a
vonatkozd eldirdsok szigoru betartdsa mellett!

A gazkésziilékek el6tti elzdré szerelvények kizarélag MOFEM-FLEXUM tip. zarthdzas
golydscsapok lehetnek.

A falon szabadon szerelt gazvezetékkel egy sikban, a falban mas vezeték nem lehet.

A menetes kotések tomitésére kizardlag LOCTITE 55 tip. menettomitdé zsinort kell
alkalmazni!

A tervezett zart égésterti, kondenzacios iizemii fiité falikazanok égéstermék elvezetésre
vonatkoz6 tipusa MSZ CEN/TR 1749:2012. szabvany szerint : ,,C33”.

Nyomdsprdba: )
A géazhalozat elkésziilte utdn a TIGAZ-DSO KFT. miszaki ellendrének jelenlétében a készre

jelentés utdn szilardsagi és tomorségi nyomdsprobat kell tartani a TT-4000. vonatkozd
technoldgia alapjan.

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) : 0,03 bar (3 kPa)
Tervezési nyomds (DP) : 3,00 bar (300 kPa)
Szilardsagi nyomaspréba (STP) : 15 perc, 100 kPa.
Tomorségi nyomasproba (TTP) : 10 perc, 15 kPa.

A nyomdspréba iddpontjit a TIGAZ-DSO KFT.-vel, annak megkezdése eldtt legaldbb nyolc
nappal kordbban kozolni kell.

A gdznyomdsszabdlyoz6 stabil milkodését haszndlati gézzal kell ellendrizni. A munkadrok
betemetésére a miiszaki ellendr adhat engedélyt.



Korrézidvédelem:

Az acél anyagi rendszer csOvezetékeit és szerelvényeit rozsdamentesiteni kell
FERROPASSIT-tal, majd korré6zié ellen rozsdagatlé alapozassal és kétszeri fedomézoléssal
kell ellatni. Szinjelolés : sarga-okkersarga.

Miszaki dtadds-dtvétel:
A megépiilt berendezés atvételét, iizembe helyezését az MSZ 11414/2-82 elbirdsinak
megfelelden kell végezni.

Késziiléktelepités miiszaki-biztonsdgi eldirdsai:
Csak a hatdlyos el6irdsoknak megfeleld gazkésziilék telepithetd! A telepités sordn
betartandé:
- 813/2013/EU és 814/2013/EU Energiahatékonységi rendeletek
- 2016/426 (EU) rendelet — Eurdépai gazkésziilék rendelet, GAR (Gas Appliances
Regulation) rendelet
- CEN/TR 1749 miiszaki dokumentum a gazkésziilékek tipus meghatdrozdsarol
A gazkésziiléket a gyart6 elbirdsai szerint ugy kell telepiteni, hogy :
- a késziilék hozzaférhetd és kezelheto legyen,
- a szerelés, javitds és karbantartds elvégezhetd legyen,
- a kornyezetét a fejlodo ho ne veszélyeztesse,
- a késziilék 1égellatasa és égéstermék elvezetése, valamint
- helyiségének szelldzése feleljen meg a szabélyzat eldirdsainak.

FUTES:

A tervezett épiilet téli flitési hdigényének meghatirozasa az MSZ 04-140-1,2,3 szabvanyok
eldirdsai alapjan tortént. A szdmitott téli flitési hdsziikséglet 32,2 kW.

A helyiségek belsé 1éghdmérsékleteinél figyelembe vettem a bolcsddék 1étesitésére vonatkozd
eldirasokat.

A tervezett flitési rendszer padlofiités (45/35°C tervezett hdlépcesdvel), valamint kiegészitd
falftités (45/40°C tervezett holépcsdvel).

A tervezett hoellatast a beépitésre keriild 2 db WOLF FGB-35 tip. kondenzaciés fiitd
falikazan biztositja (kaszkdd {izemben, iizemi+tartalék funkcidéban). A kazankor és a
szekunder fogyasztokori oldal szétvalasztdsdra hidraulikus valté keriil beépitésre. A
padlofiités (és a kiegészitd falfiités) keverdszelepes fiitdkor kialakitdsd, mely idéjarasfiiggd
szabdlyozassal keriill aktivdlasra (WOLF BM-2 és KM modulok beépitésével). A sziikséges
haszndlati melegviz ellatast a falikazanok mellett elhelyezend6 WOLF SE-2-500 tip. (500
literes) indirekt flitéstt HMV térold biztositja fiitésoldali eldnykapcsoldsban, szekunder oldali
toltdszivattytval.

A padlofiités kialakitdsa sordn az aljzatbetonra (szerelobetonra) keriil elhelyezésre a 1€pésalld
polisztirol hab hdszigeteld lemez. Erre helyezendd a technoldgiai szigetelést is ellat6é parazard
PE f6lia, valamint a 15x15 cm osztdsu ponthegesztett acélhdld. Az acélhalora kell fektetni és
rogziteni  kozvetlenil a  DN20*2,0mm  FixTrend  Pe-RT/EVOH/Pe-RT tip.
oxigéndiffiziomentes milanyag padlofiitési csOvezetékeket. Ezutan keriil kialakitisra a
padlofiitési csdvezetékeket magaba foglalé cementesztrich kialakitdsa, mely vastagsdga a
padlofiitéscsd felett min. 3 cm kell legyen. A flitési mezdk taldlkozdsaindl, illetve a
falszegélyeknél a taguldsi hézagok (padld dilatacidk) kialakitdsara 2 cm vtg. 1épésalld
polisztirol szegélyszigeteld csikokat kell beépiteni a flitbbeton (esztrich réteg) vastagsagiban.
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A dilaticidkon torténd csOatvezetések DN29/23, L.=400mm flexibilis milanyag gégecsdbe kell
keriiljenek. A padléburkolat hézagolasdra a flitési mezdk taldlkozdsaindl (teljes
keresztmetszetben) tartdsan elasztikus tomitéanyag alkalmazdsa sziikséges (csak padlofiitésre
alkalmas burkolat €s flexibilis ragasztéanyag hasznalhato fel). A burkolatok megvalasztasanal
figyelembe kell venni a padlofiitésre valé alkalmassagot (hdszigetelo burkolat alkalmazésa
nem megengedett)!

A falfitési csovezetékek FixTrend Pe-RT/EVOH/Pe-RT tip. DN12*2,0mm fiitési csovek. A
feliiletftités kialakitdsa sordn a vakolatlan tégla- és monolit beton szerkezetekre keriil
elhelyezésre a FixTrend tip. mllanyag csOrogzité sin dibelezve. Ezutian kovetkezik a
csOvezetékek szerelése, nyomvonal kialakitdsa, majd vakolattal torténd elfedése. A
ftéregiszterek a padloban szerelve (hdszigetelve) kozvetleniil (ktésmentesen) csatlakoznak
a tervezett oszto-gyljtokre, melyeken az egyes flit0korok sziikséges térfogatdramai
bedllithatok.

A vakolatnak j6 hovezetd képességiinek kell lenni (hdszigeteld vakolat alkalmazasa tilos!). A
vakolat készitésénél a gyartd eldirdsai betartandok! Vakolat erdsitésére iivegszovet halod
alkalmazasa sziikséges, mely megakaddlyozza a repedések kialakuldsat. Az iivegszovet halot
a vakolatréteg kiilsé harmadaban, a cso felso éle f6l6tt szabad elhelyezni.

A fltési rendszer légtelenitése és leiiritése a hokozpontban, illetve egyedileg, az 0szto-
gyljtékon elhelyezett szerelvényekkel biztositottak.

A kivitelezés sordn a kozponti flitési rendszert nyomdasprébazni kell, majd teljes dtmosatés
utdn lagyitott vizzel kell feltoltetni a szakmai- és a gyartdi eldirdsok betartdsa mellett!

IVOVIZ SZERELES :

A tervezett épiilet ivoviz ellatdsa az MSZ 04.132 szabvany és a DIN1988 eloirasainak
megfeleléen keriil kialakitdsra. A vizigények az MSZE 24210-1:2012 szabvany
épiiletgépészetet érintd eldirdsai szerint keriiltek meghatdrozdsra gyermek és felnott
személyzet, valamint melegitdkonyhai technoldgia figyelembe vételével.

Vizfogyasztas : 35 1/f6 / nap gyermekenként,

50 1/f8 / nap nevelOk és kisegitd személyzet,
20 1/adag / nap melegité konyha adagonként,
5 1/m? / nap zédldteriilet ontozése,

2 1/m? / nap jatszokert ontdzése.
A vérhato napi hidegviz igény : 2,1 m*/ d (tél) , 9,6 m*/ d (nydr).

Mértékadé masodpercenkénti (elméleti) vizfogyasztis szamitdsa :
Kommunalis vizfelhasznalas : V=00,2?%a' N,
ahol o —bolesode : 1,2
,»a” gyokkitevo - egy fore esO napi vizfogyasztéds (100 I/f6 — 2,2)
N - egyenértékek Osszege

A tervezett csapolok mennyiségét az aldbbi tabldzat tartalmazza:

Vizvételi helyek Mosd6- | Moségép | WC (6blité | Bilimoso- | Falikit, | Zuhany | Mosogaté
Kézmosd tartdllyal) | vatta kionté [ kiontd
Csapol6 helyek szdma 14 1 7 2 3 3 7
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Csapol6 helyek 37
szama 0sszesen

egyenérték 1 1 0,25 1 1 0,67 1,5
N 14 1 1,75 2 3 2,01 10,5
N Osszesen 34,26
K 0,002

V max = 1,2 I/sec = 4,30 m*/h

A fenti vizigény a telekhatdron beliil tervezett, szabvanyos, betonozott vizmérdakndban
elhelyezett, NA25 méretli, MOM Optima Super Plus 7704 tip. hidegviz fomérdn keresztiil
biztosithatd. A 1étesitendd 1) ivoviz bekotd kozmiivezeték PE8O/V,SDR11,40x3.7 méretli és
anyagu, foldarokba fektetett viznyomocsovel épiil. A vizmérd utan kiépitendo, foldarokba
fektetett ivoviz alapvezeték (PES80/V,SDR11,40x3.7) csatlakozik a gépészeti térbe.

Az épiiletbe belépés utdn anyagvaltist és elzardszerelvény, valamint visszacsapOszelep
elhelyezését kovetden Honeywell MiniPlus FK06-1 1/4AA tip. visszamoshaté finomsziird
(beépitett nyomascsokkentdvel) keriil beépitésre.

A szabadon szerelt hideg-melegviz alapvezetékek anyaga voOrorézcsovek présfitting
kotéstechnikdval.

A padléban, falhoronyban szerelt hideg-melegviz alap-, 4g- és bekotd vezetékek GEBERIT
Volex ML tip. Pe-RT/Al/Pe-RT tip. otrétegli alubetétes rendszercsévek GEBERIT tip.
présfitting kotéstechnikaval, gyari 6mm vtg. habositott cséhéjszigetelésben.

A berendezési targyakhoz a hideg-melegviz csOhdldzat koronkénti osztordl csatlakozik
présfitting falikorongokkal, majd tartalék elzarék (sarokszelepek) keriilnek beépitésre a
csaptelepek elé.

A vizellatasi berendezési targyak tipusait a Tisztelt Beruhdz6 szolgaltatja az épités
folyamatédban, az drazatlan tervezoi koltségvetési kiirds javaslatokat tartalmaz.

A sziikséges HMV termelés a fiitésnél részletezettek szerint, a falikazanok mellett
elhelyezendd WOLF SE-2-500 tip. (500 literes) indirekt fiitésii HMV tdroléban torténik
fitésoldali eldnykapcsoldsban. A HMV taroléban a melegviz felftiitése +60°C-on torténik
(melegitd konyha és személyzet melegviz ellatasdra). A gyermekek vizellatdsi berendezési
targyainak melegviz ellatdsdhoz kozponti termosztatikus keverdszelepet épitiink be, mely a
HMYV hémérsékletét max. +35°C-ra korldtozza.

Cirkulaciés melegviz halézatok 1étesiilnek kiillon idéprogram vezérelt HMV cirkuldcids
szivattyukkal!

A teljes ivovizhdlozat elkésziilte utdn nyomdsprobat kell tartani a szakmai eldirdsoknak
megfelelden, majd haldzati hidegvizzel torténd teljes dtmosatds és klortartalmu fertStlenités
utdn - az ANTSZ negativ vizminta vizsgélati jegyz6konyv birtokdban - a rendszerek iizembe
helyezhetok.

CSATORNAZAS :

A tervezett épiilet szennyviz elvezetése az MSZ 04.134 szabvany elGirdsai alapjan keriil
kialakitdsra.

Az épiiletben keletkez6 kommundlis szennyvizek elvezetése graviticids rendszerti alap-, és
agvezetékek kiépitésével torténik, amelyek telekhatdron beliili Osszegyiijtés utdn az utcai
szennyviz elvezetd halozatba keriilnek bevezetésre a tervezett DN8Ocm/beton ellendrzo-
tisztité akndn keresztiil. Az utcai kozmire csatlakozds DN160 KG-PVC bekoté vezetékkel
tervezett.

Meértékadé masodpercenkénti (elméleti) szennyvizterhelés szdmitdsa :

Kommunalis szennyviz : Q=0,33*{ e,

ahol e — viznyeld egyenértéke
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k - egyidejliségi tényezd (k=1,85)

A tervezett vizvételi helyek mennyiségét az alabbi tabldzat tartalmazza:

Vizvételi helyek Mosdé- Moségép WC (6blitd | Bilimos6 | Falikit, | Zuhany | Mosogat6
Kézmosd tartallyal) kiontd
Viznyel6 helyek 14 1 7 2 3 3 7
szdma
Viznyel6 helyek 37
szdma Osszesen
€~ egyenérték 0,2 1 4.5 4.5 1 0,6 2
ve 2,8 1 31,5 9 3 1,8 14
€ egyenérték 63,1
0sszesen
k 1,85
V max = 2,96 I/sec

Tehat az elméleti mértékado szennyvizterhelés Osszesen : 3,1 I/s.
Napi szennyviz mennyiség (vizfogyasztasbol adédéan) : 2,1 m*/ d.

Az épiilet alatt (szerelObeton alatt) szerelt csatorna alapvezetékek PipeLife KG-PVC
csatornacsObdl és a rendszerhez tartoz6 ajakos gumitomitésii idomokbdl késziilnek. A
szerelObeton felett (padlé hdszigetelésben), valamint szabadon és falhoronyban szerelt
csatorna ag-, €és alapvezetékek PipeLife KA-PVC lefoly6csébdl és idomokbdl, tokos-
gumigylirlis kotéssel késziilnek. Az alapvezetékek a WC berendezések mellett, a
parapetfalban beépitendé HL9OON-DNSO tip. 1égbesziviszelepekkel kiszelldztetettek.

A gépészeti helyiségek padozatin esetlegesen Osszegyiild lizemi vizek Osszeszedésére HL-
510NPr tip. ,,szdraz” blizzaras padléosszefolyo épiil csiszasmentes nemesacél fedraccsal.

A konyhai mosogatasi technoldgia zsiros szennyvizeinek kezelésére a mosogaté berendezések
alatt (padloszint feletti beépitéssel) rm.acél zsirfogd berendezések épiilnek be, melynek
1ddszakos tisztitasat a leveheto fedél biztositja.

Az épiiletbdl vald szennyviz kilépések utan PipeLife KG-PVC anyagu tokos csatornacsovek
épiilnek foldarokban szerelve, tokos-gumigylirlis idomokkal. A csatornalejtés legkisebb
mértéke 0,5%. Az épiileten kiviili alapvezetéki szakaszokban a sziikséges helyeken, illetve az
irdnytorésekben KG-PVC tisztité idomok keriilnek elhelyezésre. Lefedésiiket 6v.fedlapokkal,
betongallérral kivitelezve kell biztositani.

A foldbe fektetett KG-PVC csoveket az aldbbi szerelési irdnyelvek betartdsaval kell
kivitelezni :
- a csOvezeték mindkét oldalan a talajt kézi dongoléssel tomoriteni kell tgy, hogy a
csovek helyzetiikben ne véltozzanak, deformdlddjanak, vagy rongalddjanak,
- avezeték alatt, illetve felett min. 15 cm vtg. kdmentes homokégyat kell késziteni,
- a csOveket tilos kozvetleniil betonalapra fektetni! Amennyiben épitéstechnikai
okokbdl betonalap sziikséges, ugy a betonra legaldbb 15 cm homokbdl késziilt
kozbenso réteget kell fektetni!

Az épiilet lapos- €s ferdetetd szerkezetén, valamint a szilard burkolatu feliileteken 6sszegytild
csapadékvizek az épiilet koriili zoldteriileten keriilnek elszikkasztasra.

Mértékadé csapadékviz terhelés szamitdsa:
—  Vizgyljté teriilet: A =560 m* (tetd)
A =108 m? (épiilet elétti parkoldk)
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- Lefolyasi tényez0o: Y =0,9 (tetd)
Y =0,5 (térko)
- Mértékado fajlagos csapadékviz hozam: q = 250 1/s,ha.

chapadék = l// A- q = 13,95 1/s.
Tehat az 1 éves gyakorisdgi 20 perces zdpor intenzitist figyelembe véve a keletkezd
csapadékviz mennyisége : 13,95 I/s * 1.200 sec / 1.000 = 16,74 m°.

SZELLOZES :

Az épiilet helyiségeinek szellztetése az épitész terveknek megfelelden természetes uton,
nyilaszarékon keresztiil biztositott. A belsd teri raktir és fehér mosogaté helyiségekben
mesterséges (gépi) szellozések 1étesiilnek.

Az elszivasos (depresszids) lizeml szellozés biztositdsdara helyiségenként AIRVENT tip.
axidlis-, illetve centrifugélis ventildtorok épiilnek. A ventildtorok beépitett visszacsapdval
rendelkeznek, inditdsuk a helyiségek vilagitaskapcsol6irdl aktivdlhaték. Az elszivott levegdk
kidobdsa a homlokzatra torténd vizszintes kivezetésekkel, tilnyomds kibocsiaté zsalukon
keresztiil biztosithatd.

A melegitdkonyhai tlizhely folé szabadba kivezetett ventildtoros péraelszivé ernyd keriil
beépitésre.

KOZPONTI PORSZiVO RENDSZER SZERELES :

A kozponti porszivé rendszer kialakitdsdhoz a T-MARKT KFT. (Pomaz) 4ltal forgalmazott
termékek keriiltek betervezésre.

A porszivogép a gépészeti térben nyer elhelyezést. A gép altal kifivott levegdt oldalfalon,
lengd kiftvo fedélen keresztiil juttatjuk a szabadba.

A tervezett porszivogép Electrolux Oxigen ELX 930 tip. berendezés, mely falra szerelt
kivitelben keriil kialakitdsra. A géphangok csillapitdsdra hangtompit6t kell beépiteni. A géptdl
1,0m-en beliil az elektromos teljesitménynek megfeleld villamos dugaszolé aljzatot kell
elhelyezni (P=1,80kW 1~230V).

Az épiileten beliil 6sszesen kilenc helyen milanyag fali csatlakozok épiilnek.

A csOvezeték halozat 2” PVC anyagui ragasztd tokos rendszerbdl €s idomaibdl épiil (csak a
rendszerhez tartoz6 specidlis antisztatikus csOvezetékek €s idomaik alkalmazhatdk).

Az alapvezetékek a padloszigetelés vastagsdgdban, a szereldbetonra rogzitve épiilnek ugy,
hogy veliik parhuzamosan flexibilis védécsobe hizva 2*0,75 MTK kisfesziiltségii elektromos
vezeték épiil, mely a haszndlat sordn automatikusan inditja és allitja le a porszivo gépet.

Debrecen, 2018. augusztus ho.

(‘/%B@//7

GYARMATHY ZSOLT
tervezo
G-09-0523
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A Kkivitelezés soran betartando rendeletek, szabvanyok, utasitasok jegvzéke

- 11/2013.(II1.21.) NGM rendelet — a giz csatlakozé vezetékekre, a felhaszndl6i berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozé miiszaki biztonsagi eldirdsokrél és az ezekkel Osszefiiggd
hatésédgi feladatokrol.

- TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. Technolégiai Utasitdsa.

- 19/2012.(VIL.20.) NGM rendelet a giz csatlakozé vezetékek és felhaszndldi berendezések, miiszaki-
biztonsdgi feliilvizsgalatardl.

- 813/2013/EU és 814/2013/EU Energiahatékonysdgi rendeletek

- MSZ EN 334 Gaznyomads-szabalyozék 100 mbar bemend nyomadsig.

- MSZ EN 88-1:2011 Gazkésziilékek nyomdsszabdlyozdi és kapcsolédd biztonsdgi berendezései.
1.rész: Nyomdsszabalyozdk legfeljebb 50kPa-ig bemend nyomadsig.

- MSZ EN 287-1:2012 Hegeszték minésitése. Omleszté hegesztés. 1.rész Acélok.

- MSZ EN 10204:2005 Fémtermékek. A vizsgalati bizonylatok tipusai.

- MSZ EN 10208-2:2009 Acélcsovek éghetd kozegek csdvezetékeihez. Miiszaki szallitasi feltételek.

- MSZ EN 10220:2003 Varratnélkiili és hegesztett acélcsovek. Méretek és hosszegységenkénti
tomegek.

- MSZ EN 10255:2004 + A1:2007 Hegesztésre és menetvagdsra alkalmas 6tvozetlen acélcsovek.
Miiszaki szallitasi feltételek.

- MSZ EN 10296-1:2004 Hegesztett acélcsovek mechanikai és dltaldnos miiszaki célra. Miiszaki
szallitasi feltételek. 1.rész: Otvozetlen és 6tvozott acélesovek.

-  MSZ EN 12279 Gaézellatd rendszerek. Géaznyomds szabdlyozd dllomdsok gédzelldtdshoz és
gazelosztashoz. Miszaki kovetelmények.

- MSZ EN 1776 Géazellaté rendszerek. Foldgdzméro adllomasok. Miiszaki kovetelmények.

- MSZ EN 60079-0:2010 Robbandképes kizegek. 0.rész: Gyartmanyok. Altalinos kovetelmények.

- MSZ EN 60079-10-1:2009 Robbandképes kozegek. 10-1.rész: Térség besorolds. Robbandképes
gazkozegek.

- MSZ EN 60079-14:2009 Robbandképes kozegek. 14.rész: Villamos berendezések tervezése,
kivalasztdsa és szerelése.

- MSZ EN 60079-17:2008 Robbandképes kozegek. 17.rész: Villamos berendezések feliilvizsgélata
és karbantartésa.

- MSZ EN 60529 Villamos gyartmanyok burkolatai altal nyujtott védettségi fokozatok (IP-kéd).

- MSZEN 62305-1:2011 Villimvédelem. 1.rész: Altalanos alapelvek.

- MSZ EN 62305-2:2006 Villamvédelem. 2.rész: Kockdzat kezelés.

- MSZEN 62305-3:2011 Villimvédelem. 3.rész: Epitmények fizikai kdrosoddsa és életveszély.

- MSZ EN 62305-4:2011 Villdmvédelem. 4.rész: Villamos ¢és elektronikus rendszerek
épitményekben.

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-41.rész: Biztonsag. Aramiités
elleni védelem.

- MSZ HD 60364-5-54:2012 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54.rész: A villamos
szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Foldel6 berendezések és véddvezetdk és védo
egyenpotencidlra hozé vezetok.

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Kisfesziiltségi villamos berendezések. 7-701.rész: Kiilonleges
berendezésekre vagy helyekre vonatkoz kovetelmények. Helyiségek fiirdokdddal vagy zuhannyal.

- MSZ EN 1555 sorozat Milanyag csOvezetékek éghetd gazok szillitdsara. Polietilén csovek.

- MSZ EN 1775 Gézellatas - Fogyasztéi gazvezetékek - Legnagyobb iizemi nyomds <= 5S[bar].
Miiszaki eldirdsok.

-  MSZ EN 12186 Gaézellatd6 rendszerek. Gdznyomds szabdlyozd dllomdsok gédzelldtdshoz és
gdzelosztdshoz. Miiszaki kdvetelmények.

- MSZ EN 12207:2001 Ajtok és ablakok. Légateresztés. Osztalyba sorolds.

- MSZ EN 12327:2002 Gaézellaté rendszerek - Nyomdspréba, iizembe helyezés és iizemen kiviil
helyezés. Miiszaki kdvetelmények.
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MSZ EN 12007-1-2-3 Gézellaté rendszerek. Legfeljebb 16bar iizemi nyomdsu csévezetékek.
1.rész: Altaldnos miiszaki eldirasok. 2.rész: Polietilénre vonatkozé funkciondlis ajanldsok. 3.rész:
Acélra vonatkoz6 kiilonleges miiszaki eldirdsok.

MSZ EN 12732 Gazellaté rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.

MSZ EN 1045:1999 Keményforrasztds. Folydsitdszerek keményforrasztidshoz. Osztalyba sorolds és
miiszaki szallitdsi feltételek.

MSZ EN 1057:2006 + A1:2010 Réz és rézotvozetek. Varrat nélkiili, korszelvényli rézcsdvek vizhez
és gazhoz, egészségiigyi és fiitési alkalmazasra.

MSZ EN 1254-1:1999 Réz és réz otvozetek. CsOvezeték armatdra. 1.rész: Szerelvények rézcséhoz
kapillarisan lagy, vagy kapilldrisan kemény forraszthat6 véggel.

MSZ 845:2012 Egéstermék elvezet$ berendezések tervezése, kivitelezése és ellenGrzése

MSZ EN 1443:2003 Egéstermék elvezeté berendezések. Altaldnos kovetelmények.

MSZ EN 13384:-1,-2 Egéstermék elvezet$ berendezések. H6- és dramldstechnikai méretezési

eljards. Egéstermék-elvezeté berendezések egy tiizelé berendezéshez, illetve tobb  tiizeld
berendezéshez.

MSZ EN 15287-1,-2 Egéstermék-elvezetd berendezések. Egéstermék-elvezetd berendezések
tervezése. 1.rész: Nyitott égésterli berendezések. 2.rész: Zart égésterti berendezések.

MSZ EN 14291 Habképz6 szivargésjelzd oldatok gazszerelésekhez.

MSZ 7487/1-3. Kozmii és egyéb vezetékek elhelyezése kozteriileten.

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése.

MSZ 2364-540:1995 Legfeljebb 1000V névleges fesziiltségli erésdaramu villamos berendezések
1étesitése. Foldeld berendezések és véddvezetdk kivalasztasa és szerelése.

MSZ 7041:2003 Gézfogyaszté késziilékek fogalom meghatirozasai

MSZ 7048-1 Korzeti gazellité rendszerek. Fogalom meghatdrozasok, csoportositds, dltaldnos
kovetelmények.

MSZ 7048-2 Korzeti gazellaté rendszerek. Fogyasztdi- és csatlakozé vezetékek.

MSZ 7048-3 Korzeti gdzellaté rendszerek. Eloszté vezetékek véddtavolsagai.

MSZ 11413/1,3,4,5:1997 Gaztomorség vizsglata. Altalanos Eldirdsok. Gazipari elzaré szerelvény.
Gazeloszt6 vezetékek. Kisnyomadsu csatlakozé vezetékek és fogyasztdi berendezések.

MSZ 11425-2:1982 Ipari géazellaté rendszerek. Gazvezetékek és szerelvények kovetelményei és
vizsgélata.

MSZ 15003 Tervezési eldirdsok a munkagddrok hatdroldsdra, megtdmasztisara és viztelenitésére.
MSZ EN 751 Az 1.,2. és 3. csalddba sorolt gdzokkal és forrd vizzel érintkez menetes fémkotések
tomitd anyagai.

2586/2000 MBH allasfoglalas.

TIGAZ-DSO KFT. UKSZ. Uzletszabdlyzata. A Magyar foldgazrendszer iizemi és kereskedelmi
szabdlyzat.

266/2013. (VIL.11.) az ¢épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliged szakmagyakorlasi
tevékenységekrol.

275/2013. (VII.16.) az épitési termékek épitménybe torténd betervezésének és beépitésének, ennek
sordn a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabdlyairdl.

79/2005. (X.11.) GKM rendelet a szénhidrogén széllitévezetékek biztonsdgi kovetelményeirdl és a
»zénhidrogén Szallitévezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata” kozzétételérol.

80/2005. (X.11.) GKM rendelet a gazelosztd vezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a
,»Gdzelosztd Vezetékek Biztonsdgi Szabdlyzata” kozzétételérdl.

21/2010. (V.14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorldsdhoz
sziikséges képesitésekrol.

MSZ 9384-2:1989 Ajtok és ablakok. Miiszaki kovetelmények.
MSZ 12623:1985 Géz- és olajtiizeld berendezések kezelési osztdlyba soroldsa.
MSZ CR 1752:2000 Epiiletek szelléztetése. Epiiletek belsd kornyezetének tervezési alapjai.

MSZ EN 3-7:2004 + A1:2008 Hordozhaté tlizolté késziilékek. 7.rész: Jellemzdk, teljesitmény
kovetelmények és vizsgalati médszerek.

MSZ EN 16:2011 + A32013 Gazégok és gazkésziilékek automatikus zarészelepei.
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MSZ EN 298:2012 Géznemil vagy folyékony tiizeldanyagok égdinek és égdszerkezeteinek
automatikus vezérldrendszerei.

MSZ EN 437:2003 + A1:2009 Vizsgilégazok. Vizsgalonyomasok. Késziilékkategdridk.

MSZ EN 746-1:1997 + A1:2010 Ipari hdtechnikai berendezések. 1.rész: Ipari hdtechnikai
berendezések altaldnos biztonsdgi kovetelményei.

MSZ EN 746-2:2010 Ipari hdtechnikai berendezések. 2.rész: Tiizelé és tiizeldanyag elldté
rendszerek biztonsagi kovetelményei.

MSZ EN 751-1-3:1999 Az 1., 2., és 3. gazcsalad géazaival és forr6 vizzel érintkezd fémes menetes
kotések tomitdanyagai.
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MUNKA VEDELMI TERVFEJEZET

Gazhalozat épitési eldirasok gazvezeték épitéséhez:

Az 1993. évi XCIII. torvény értelmében a dolgozdk egészségének megdvasa érdekében
sziikséges a kivitelezés sordn a kiilonboz6 munkavédelmi és technoldgiai eldirdsok
maradéktalan betartdsa és betartatdsa.

A gazhalozat épitésénél munkafdzisonként az aldbbi Gvorendszabdlyokat, utasitasokat,
rendeleteket kell betartani:

A vezeték nyomvonaldnak kitizése utdn a munkadrkokat csak a kutatéarkok feltarasat
kovetden, azok eredményeitdl fiiggden szabad teljes hosszdban kidsni. Amennyiben
akadélyozd tényez6 van, ugy a beruhdzot haladéktalanul értesiteni kell.

A balesetek megeldzése érdekében a munkadrkot véddkorlattal kell koriilvenni és amennyiben
sziikséges, ugy sotétedéstdl napkeltéig ki kell vilagitani.

Amennyiben a munkadrokbdl kitermelt fold depdnia 1,0m-nél magasabb, az drok egyik
oldalan kell korlatot feldllitani. A munkadrok minimum 2 ezrelékes lejtésti legyen.

Diicolas:

A 80cm-nél mélyebb fiiggdleges fali munkadrok oldaldn a kozlekedési dtvonal mentén
dacolést kell késziteni. A szabdlyosan bontott munkadrok esetén dicolédst kell késziteni.
Diucoléasra csak elozetesen megvizsgalt, j6 mindségl, kifogastalan allapotd faanyagot szabad

felhaszndlni. A fadicok atmérdje min. 12cm lehet!

Munkadarok viztelenitése:

Ahol a munkadrok alapszintje alacsonyabb a talajviz szintjénél, ott vizteleniteni kell!
A viztelenitést nyilt viztartdssal kell megoldani. A szivattyik fejgodreit a munkadrok
nyomvonalan kiviil kell elhelyezni! A munkadrokbdl kiemelt vizet csapadék csatorndban kell

elvezetni!

Vezetéképités:

A PE vezeték szerelése sordn be kell tartani a TIGAZ-DSO KFT. vonatkozé Technoldgiai
Utasitdsdnak eldirdsait.

A hegesztés sordn a berendezések gépkonyveiben foglaltak szigorian betartandok.
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Egyéb eldirasok:

A gazvezeték szerelése utdn a munkadrok foldvisszatoltése elvégezhetd és a megbontott
teriileteket eredeti dllapotuknak megfelelden kell helyredllitani.

A gdzvezeték megépiilte utdn az iizembe helyezéskor, élére kotéskor a TIGAZ-DSO KFT.
vonatkoz6 Technoldgiai Utasitdsait kell betartani.

A munkdt végzd dolgozdk kotelesek magukndl tartani és az ellenOrzést végzd személy
kérésére bemutatni az érvényes szakmai és biztonsagtechnikai igazolvanyaikat.

Irdsban kell kijelsIni a munkavégzés felelds irdnyitéjat.

A munkavégzés sordn esetlegesen eldforduld balesetek kivizsgaldsat és egyéb sziikséges
intézkedést a kivitelezd sajat munkavédelmi szabalyzataban rogzitettek szerint kell végezni.

A munkadrok oldalfal fiiggdleges fallal készitendd, az drokdsas géppel végezhetd. Az drok
visszatoltése géppel torténhet, a tomoritést szintén géppel, 85%-os Trg tomorségi fokra kell

kivitelezni.

A szerszamoknak a nyelekre j6l felékeltnek kell lennie. Hibds, torott szerszammal dolgozni
tilos!

Az 1,0m-nél mélyebb arokba a lejarast 1étraval kell biztositani!

Kiilonleges iddjarasi viszonyok, felhdszakadds, sz€lvihar utdn a munkahelyi vezetd koteles az
Osszes vesz€lyes tereprészeket biztonsiagtechnikai szempontbdl feliilvizsgélni és a sziikséges
intézkedéseket megtenni.

A munka folytatdsara csak ezutdn adhat engedélyt.

Géz alatti vezetéken munkdt csak a TIGAZ-DSO KFT. teriiletileg illetékes iizemének
dolgozéi végezhetnek.

A gaz alatti rakotés elvégzéséhez engedély sziikséges.

A terv a hatdlyos munkavédelmi el6irdsoknak megfelel.

Debrecen, 2018. augusztus ho.

((/M/M}v@//7

GYARMATHY ZSOLT
tervezo
G-09-0523
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/7.

TUZVEDELMI TERVFEJEZET

A kiviteli tervdokumenticié targyat képezd 1étesitmény (bolcsdde épiilet) ,,Mérsékelten
tizveszélyes” (jelzése: ,,D”) tlizveszélyességi osztilyba tartozik.

Kivitelezés sordn tlizvesz€lyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet, vagy
robbanast okozhat. Alkalomszerii tlizveszélyes tevékenységet elOzetesen {rdsban
meghatdrozott feltételek alapjdn szabad végezni. A feltételek megéllapitdsa a munkat
elrendel? feladata.

A tlizveszélyes kornyezetben végzett tlizvesz€lyes tevékenységhez a munkat elrendeld az ott
keletkezheto tliz oltasara alkalmas tizolto felszerelést, késziiléket koteles biztositani (2 db 12
kg-os porral olt6 késziilék).

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzd a helyszint és annak kornyezetét
tizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgdlni és minden olyan koriilményt megsziintetni, ami
tiizet okozhat.

A szabadban nyilt ldnggal tizemel6 tiizeloberendezést Orizetleniil hagyni tilos. Veszély esetén
a tiizet azonnal el kell oltani.

Kémény, fiistcsatorna, fiistelvezetés :

- Kéményt, kéménytoldot, fiistcsatornat és a technoldgiai berendezés egyéb €géstermék
elvezetdjét nem éghetd anyagbol és ugy kell kialakitani, hogy az gyujtasi veszélyt ne
jelentsen.

- Gaziizemi fatdberendezést csak olyan kéményhez szabad csatlakoztatni, amely arra
megfelel6 mindsitéssel rendelkezik.

- A kémény haszndlaton kiviili bekotd- és tisztitdé nyildsdt nem éghetd anyaggal
hézagmentesen lezarva kell tartani.

- A koromzsdk és tisztitd ajtét dllanddan zart dllapotban kell tartani.

Fiistelvezetésre csak Ol Osszeillesztett, nem éghetd anyagi, az égéstermék
legmagasabb hémérsékletén is megfeleld szilardsagu fiistcsovet szabad felhasznélni.
- A fiistcsovet 1,5m-enként, de legalabb egy helyen fémbilinccsel az épiiletszerkezethez

kell rogziteni és a kéménybe jol illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A

fiistcsO €s a rogzitd bilincs a kornyezetére gyujtasi veszE€lyt nem jelenthet.

Tiizel6-, futoberendezések :

- Az égéstermék elvezetdvel rendelkezd tiizelo- és flitéberendezés csak a
teljesitményének megfeleld, illetoleg arra méretezett kéményhez csatlakoztathato.

- Csak engedélyezett tipusu, kifogdstalan miiszaki allapotu tiizeld- és fiitoberendezést
szabad hasznalni.

- A késziilék mukodtetése alatt megfeleld kezelési osztidlynak megfeleld feliigyeletrol
kekk gondoskodni.

- Tiuzel6- és fitOberendezés feliigyeletét csak a berendezés miikodését ismerd és arra
alkalmas személyre lehet bizni.
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Csatornahalozat :
- Epitési munka sordn égheté anyagot, folyadékot, valamint az ilyen anyagot oldott
allapotban tartalmazé szennyvizet, illetdleg vizzel vegyi reakcidba 1€p0 €s éghetd gazt
fejlesztd anyagot a kozcsatornaba, szikkasztéba bevezetni tilos.

Villamos berendezés :

- A létesitmény, épitmény villamos berendezéseit jogszabdlyokban, vonatkozé miszaki
kovetelményekben meghatdrozottak szerint kell 1étesiteni, haszndlni és feliilvizsgalni.

- A villamos berendezés és az éghetd anyag kozott olyan tdvolsagot kell tartani, vagy
olyan hdszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghetd anyagra gyujtasi veszélyt ne
jelentsen.

- A villamos gépet, berendezést és egyéb késziiléket a tevékenység befejezése utian ki
kell kapcsolni, hasznélaton kiviil helyezésiik esetén a villamos halézatrdl le kell
vélasztani.

- A villamos berendezést ,D” tlizvesz€lyességi osztdlyba tartozd helyiségben,
szabadtéren legalabb kilenc évenként tlizvédelmi szempontbdl feliil kell vizsgaltatni és
a tapasztalt hidnyossagokat meg kell sziintetni, melynek tényét hitelt érdemlé médon
igazolni kell.

A Kivitelezés befejezésével, illetve a miiszaki atadas-atvételi eljaras befejeztével a
létesitmény tovabbi tizvédelme, idészakos kotelezo tiizvédelmi ellenérzése, valamint az
esetlegesen feltart hianyossagok megsziintetése és a vonatkoz6é rendeletben eldirt
tiizvédelmi rendszabalyok betartasa, betartatasa tovabbiakban az iizemeltet6 feladata és

kotelessége.

Debrecen, 2018. augusztus ho.

/

GYARMATHY ZSOLT
tervezo
G-09-0523
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KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

A terv készitése sordn a hatdlyos kornyezetvédelmi jogszabdlyokban foglaltakat
maradéktalanul betartottam. A kivitelez€s sordn a jogszabdlyokban rogzitetteknek
megfelelden kell eljarni. A létesitmény, illetve a gdzvezeték éEpités sordn betartandd
kornyezetvédelmi eldirdsok az alabbi teriiletekre oszlanak:

1./ A telepiilés tdjvédelmi szempontjai.
2./ LevegOtisztasdg védelem.

3./ Vizmindség védelem.

4./ Talaj- és talajviz védelem.

5./ Zaj elharitds, zajcsokkentés.

6./ Hulladékok kezelése.

7./ Sugarvédelem.

1./ A telepiilés tajvédelmi szempontjai:

A gazvezeték nem érint természetvédelmi teriiletet. A kornyezd éldvilagra a létesités nem
gyakorol kédros befolydst. A természeti emlékek, nevezetesen a fik, szobrok, miilemlék
védelmét a tervezés sordn figyelembe vettem.

A természeti értékeket érintd munkdkndl a teriiletileg illetékes onkorményzat dltal eldirtakat
be kell tartani.

2./ LevegOtisztasdg védelem:

A géazvezetékben daramlé gdz légszennyezd komponensei a fogyaszté berendezések
milkodtetése sordn lIéphet fel. Kédros 1égszennyezés a fogyasztd rendszer lizemeltetése sordn
nem torténik. Gdzvezeték épitésekor olyan gyartdsi technoldgidt, tiizelOberendezést,
munkagépet szabad csak haszndlni, melyek nem okoznak karos 1égszennyezést, rendelkeznek
a megfeleld miszaki és kornyezetvédelmi bizonylatokkal.

Az anyagok tdroldsa, széllitasa, kezelése és feldolgozdsa sordn a kivitelezonek gondoskodni
kell arrdl, hogy az adott teriiletre megallapitott levegd mindségi hatarértékek teljesiiljenek.

A kivitelezd feladata a gépjarmiivek, munkagépek légszennyezdanyag kibocsatdsainak
mérése, beszabdlyozdsa a miiszaki vizsgdra vald felkészités alkalmaval. A 1égszennyezd
forrasok kibocsdtasat rendszeresen ellendrizni kell. Amennyiben a légszennyezés tillépése
varhato, ugy a kivitelezés megkezdése elott a kivitelezének a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség
engedélyét be kell szerezni.

3./ Vizmin6ség védelem:

A létesités vizvédelmi teriiletet €s réteket nem érint. A tervezés soran a nyomvonal mentén az
esetlegesen meglévd szennyviz- és csapadékcsatorna nyomvonaldt figyelembe vettem. A
kivitelezés soran szennyviz nem keletkezik.

4./ Talaj- és talajviz védelmével kapcsolatos feladatok:

A talaj védelmével kapcsolatos feladatok foleg az épitési munkahelyeken fordulnak elo.
Kiilonos figyelmet kell forditani ezen tevékenységekre. A tervek ellendrzésekor az épitési
munkdk sordn gondoskodni kell:

- a termofold védelmérol,
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- a beépités, a beruhdzas eldtt a term6fold kitermelésérdl,

- a kitermelt term6fold szakszeri deponéldsardl és hasznositasardl,

- 6vni kell a termdfoldet a fizikai rongdléstol, kdros szennyezddéstdl, foleg a veszélyes
hulladékoktdl.

Ha a kiviteli munkdk sordn a talaj esetleges szennyezettsége allapithaté meg — kiilondsen a

feltoltott teriileteken, ahol kordbban ipari tevékenységet végeztek, vagy ipari hulladékot

helyeztek el -, abban az esetben értesiteni kell a teriiletileg illetékes ANTSZ-t és a

Kornyezetvédelmi Feliigyel6séget.

5./ Zaj- és rezgésvédelem:

Gazvezeték épitése sordn az iizemeld munkagépek, berendezések zaj- és rezgésterhelése nem
haladhatja meg az érvényben 1évo torvényben eldirt zajszintet.

Amennyiben véarhat6 a zajszint tullépése, ugy az épitési munkdk megkezdése elott a
kivitelezOnek a Kornyezetvédelmi Feliigyelségtdl a zajkibocsatdsi hatdrérték megallapitisat
kell kérni.

6./ Hulladékok kezelése:

A hulladékok, elsdsorban a veszélyes hulladékok nem megfeleld kezelése a levegd, a viz, a
talaj elszennyezddéséhez vezet. Ezért a veszélyes hulladékokat a hulladékkezelés
szabdlyainak megfeleléen kiilon munkahelyi, kozponti tarolokban, tdrolé telepeken
elkiilonitve kell tarolni, feliratozni, az artalmatlanitdsukrél gondoskodni, ezek elvégzését
bizonyithatéan dokumentélni kell. A veszélyes hulladékok kezelésére felelds személyt kell
kijelolni, aki kello szakmai felkésziiltséggel és vizsgaval rendelkezik.

A munkateriileteken keletkezd veszélyes hulladékok: faradt olaj, spray-s flakkonok, bontott
aszfalt hulladék, butil alapozds gongyoleg, ragasztds gongyoleg, festékes gongyolegek, PVC
jellegti hulladékok.

A hulladékok 4dtmeneti tiroldsa, gylijtése, bejelentési kotelezettsége a kivitelezo feladata.

7./ Sugarvédelem:

Radioaktiv hatasu anyagok felhasznéldsa nem torténik.

Debrecen, 2018. augusztus ho.
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GYARMATHY ZSOLT
tervezo
G-09-0523
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BIZTONSAGI- ES EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

A tervfejezet készitése sordn figyelembe vettem a vonatkoz6 munka- és balesetvédelmi, valamint az
egészségvédelmi eldirdsokat, kiilonos tekintettel a 4/2002.(I1.20.) SZCSM-EuUM egyiittes rendelet ,,Az épitési
munkahelyeken és az épitési munka sordn megvaldsitandé minimdlis munkavédelmi kovetelményekrdl” sz6l6
eléirdsokat.

Fenti rendelet hatdlya kiterjed az Mvt. 87. §-dnak 5. pontjdban meghatdrozott azon munkahelyekre, amelyek
épitési munkahelynek mindsiilnek, és ahol szervezett munkavégzés keretében kiilon jogszabaly szerinti épitmény
1étesiil, vagy épitési tevékenység valdsul meg.

Fenti tervfejezet elkészitése sordn konzultdltam a munkabiztonsdgi szaktevékenység ellatdsdhoz -eldirt
képesitéssel rendelkezd szakemberrel, igy a miiszaki leirds mellékletét képezd tervfejezet a szakmai eldirdsokat
kielégiti.

Az épitési munkahelyeken biztositandé minimadlis kdvetelmények :
Az Mvt. 54. §-dnak (1) bekezdésében meghatdrozott altaldnos és a 49. §-anak (1) bekezdésében leirt személyi

feltételek mellett kiilonosen meg kell valdsitani az aldbbiakat:

- az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani;

- a munkavégzés helyének meghatdrozasakor figyelembe kell venni annak elérhet8ségét, meg kell
hatdrozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zondkat;

- meg kell hatdrozni a munkahelyek kémiai biztonsdgdval Osszefiiggd szabdlyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozasi eredetii rakkelt6k egészségkarositd hatdsdnak
megelézésére vonatkozé eldirdsokat is;

- gondoskodni kell a karbantartisr6l, az iizemeltetést megeldzd ellenérzésrdl, az eszkozok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibdsoddsok elharitdsardl;

- az anyagok tdroldsi teriileteit el kell hatdrolni, el kell vdlasztani, biztositani kell szabdlyos
tarolasukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre;

- meg kell hatdrozni a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok kezelési és
eltavolitasi szabalyait;

- meg kell dllapitani az ipari és kommundlis hulladékok, valamint az épitési tormelék taroldsdnak,
elszéllitdsanak a szabdlyait;

- rendszeresen 4t kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési idejét
és modjat;

Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimdlis egészségvédelmi és
biztonsagi kovetelmények :

1. Szilardsag, stabilitas
Az épitési munkahelyeket gy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

a) az épitési munka sajatossdgainak,

b) a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

¢) az id6jarasi kovetelményeknek,

d) a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvardsainak
megfelelden folyamatosan megvalésuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsidgos munkavégzés
kovetelményei.
Azokat az anyagokat, berendezéseket és dltaldban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen médon mozogva
vagy elmozdulva — hatranyosan befolydsolhatjdk a munkavéllalok biztonsagét, illetve egészségét, megfeleld és
biztonsagos médon stabilizalni kell.
Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljardkat, a munkaeszkozoket és mas
berendezéseket ugy kell méretezni, feldllitani, megtdmasztani, aldddcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a
fellépd terhelés elviselésére, illetve dtaddsdra alkalmasak legyenek.
Az épitményeket és azok részeit csak megszilarduldsuk, a sziikséges kotések kialakuldsa és mindezek vizsgalata
utdn szabad megterhelni, munkahely céljdra vagy segédszerkezet elhelyezésére felhaszndlni.
Epitési munkagodrok, arkok falait — a talajallékonysagot figyelembe véve — tigy kell kitimasztani, rézstizni, vagy
mds megolddssal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszdban biztosan megoérizzék
allékonysagukat.
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A segédszerkezetek, 4llvanyok, illetve munkagodrok és arkok 4llékonysdgit és teherbiré képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kelléen ellendllé anyagbdl kialakitott felillet megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld
felszerelések vagy eszk6zok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

2. Energia eloszt6 berendezések

A szerelvényeket tigy kell elkésziteni és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy robbandsveszélyt. A
munkavéllalékat és a munkavégzés hatokorében tartézkodokat megfeleléen védeni kell a kozvetett vagy
kozvetlen érintésbdl eredd villamos dramiitéssel szemben.

A berendezések és véddkésziilékek elkészitésénél és megvalasztasianal figyelembe kell venni az elosztdsra keriild
energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és a szerelvények kezelését végzok szakmai ismeretét,
illetve a megkozelités sziikségességét.

3. Menekiilési utak és vészkijaratok

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet legrovidebb tton a szabadba
vagy mads biztonsdgos teriiletre kell vezetnitik.

Veszély esetére a munkat végzdknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd leggyorsabb és
legbiztonsagosabb elhagydsara.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztdsat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a
helyiségek méretétdl, jellegétdl, a haszndlat moédjatdl fiiggben, az ott tartézkodé munkavallalék legnagyobb
1étszamabdl kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban meghatdrozottak szerint megtervezni €s kialakitani.

A vészkijarati dtvonalakat és kijdratokat a vonatkozd jogszabalyban meghatdrozott médon kell jelzésekkel
ellatni, a jelzéseket elhelyezni és rogziteni.

A menekiilési utakndl és vészkijaratokndl, valamint az ezekhez hozzaférést biztosité kozlekedési utakon és
ajtokndl nem helyezhetdk el targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatds nélkiil haszndlni lehessen.
Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsdgos igénybevételéhez vildgitas sziikséges, a
vildgitds megsziinése esetére miikodo, megfeleld erdsségii sziikségvildgitassal kell ellatni.

4. Thz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és haszndlatdtol, az alkalmazott berendezésektdl,
felszerelésektdl, az ott 1év6 anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitdl, valamint az ott tartézkodé munkavallalok
lehetséges legnagyobb 1étszamdtol fiiggden, a munkahelyeket megfeleld szdmu, a tliz oltdsdra alkalmas
késziilékekkel, illetve kiilon jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzd- és riasztoberendezéssel kell elltni.
Gondoskodni kell a tlizolté késziilékek, a tiizérzékeldk és a riaszté rendszerek rendszeres ellenérzésérdl és
karbantartdsar6l. Rendszeres idokozokben azokkal megfeleld prébdkat kell végezni, és haszndlatukat
gyakoroltatni kell.

A nem automatikus tiizolt6 berendezéseknek konnyen elérhetéeknek és egyszeriien kezelhetéknek kell lenniiik.
A berendezések taroldsi helyét a kiilon jogszabdlyban meghatdrozottak szerint kell jelolni. E jeloléseket tartésan
és az alkalmazdsi hely jellegének megfeleld médon kell rogziteni.

5. Szelloztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségti friss levegot, figyelembe véve az alkalmazott munkamédszereket és a
munkavallal6kkal szembeni fizikai megterhelést.

Zart munkahelyeken biztositani kell az elegenddé mennyiségli, mindségli, egészséget nem karosité levegot,
figyelembe véve az alkalmazott munkamoédszereket é€s a munkavdllalok fizikai megterhelését. Ahol a
munkahelyek 1égterét gdzok, g6zok, aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozd jogszabalyok
eldirdsait és a nemzeti szabvdnyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti szabvdnyokban
meghatdrozottak a megoldédsok kialakitdsdhoz irdnymutatdsként szolgdlnak.

A munka jellege | Legkisebb térfogat/f6 m3 /h

Szellemi munka | 30
Konnyti fizikai munka | 30
Kozepesen nehéz fizikai munka | 40
Nehéz fizikai munka I 50

6. Munkavégzés veszélyes koriilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilagitds, ionizdlé és nem ionizald sugdrzds, elektromdgneses tér,
magas 1égkori nyomds) és kémiai (gdzok, gbzok, porok, aeroszolok okozta 1égszennyezés) koroki tényezdk
eléforduldsdval jar6 munkavégzés sordn biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsidgos
munkafeltételeket.
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Amennyiben a munkavdllalénak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljdbol vagy azzal
Osszefiiggésben tartézkodnia, ahol a légtér egészségre drtalmas mérgezd anyagokat (gdzok, gbézok, porok
aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhidnyos, robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait
figyelembe véve a belépés eldtt, vagy az ott-tartézkodds alatt kell meggy6zddni a megfeleldé mennyiségi,
mindségli (Osszetétell) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsigos 1égallapotokrél. Egyéb jogszabalyban
eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges intézkedéseket az egészségkdrosodds és munkabaleset
megeldzése érdekében.

A munkavillalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd Osszetételébdl adddéan
barmilyen veszély fenndllhat. Az ilyen koriilmények kozotti munkavégzésnél a munkavdllalét folyamatosan
kiviilr6l figyelemmel kell kisérni, és meg kell tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositdsara, hogy
amennyiben sziikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

7. Homérséklet

A munkavégzés teljes idGtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka jellegét és az ott dolgozé
munkavéllalék megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szdmdra megfeleld hOmérsékletet kell
biztositani.

A Kklimakornyezet kedvezdtlen hatdsainak megeldzése céljabél munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.
Orénként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihen6idét kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima
a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiilé munkahelyen.

A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hémérséklet a munkaidé 50%-andl hosszabb iddtartamban, szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

Ha a munkahelyi klima zdrttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a
munkavallalok részére igény szerint, de legaldbb féléranként védditalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altaldban 14-16 °C hOmérsékletli ivovizzel kell pétolni. E célra alkalmas azonos hdmérsékletli izesitett,
alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4 silyszdzalékdt nem haladja meg, vagy az mesterséges
édesitdszerrel izesitett.

A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallald részére +50 °C homérsékleti teat kell kiszolgdltatni. A tea
izesitéséhez cukrot, illetve édesitoszert kell biztositani.

A védoital és a tea elfogyasztdsdhoz legalabb a munkavallaldk 1étszamat eléré mennyiségben, személyenként és
egyéni haszndlatra kiadott ivOpoharakrél kell gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése, tdroldsa,
kiszolgéldsa a kozegészségiigyi kovetelmények megtartdsaval torténhet.

8. Az épitési munkahelyek helyiségek, és kozlekedési utak természetes és mesterséges megvilagitisa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kozlekedési utaknak, amennyire az lehetséges, természetes megvilagitassal
kell rendelkezniiik. Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett, hordozhat6 fényforrasokrdl kell gondoskodni.

Az alkalmazott, mesterséges fény szinhOmérséklete nem befolydsolhatja, illetve nem valtoztathatja meg a
biztonsagi és egészségvédelmi jelzések észlelhetdségét.

9. Ajték és kapuk

A tolbajtokat biztositoszerkezettel kell elldtni, amely megakaddlyozza a sinrdl valé lefutdsukat és leesésiiket.

A felfelé nyil6 ajtdkat és kapukat olyan szerkezettel kell ellatni, amely a visszacsapddds ellen kitdmasztast
biztosit.

A vészkijarati utvonalakban elhelyezkedd ajtékat a kiilon jogszabdly szerinti jelolésekkel kell ellatni. Biztositani
kell, hogy ezek az ajték beliilrdl, kiilon segitség nélkill nyithatéak legyenek, amikor a munkahelyen
munkavallalék, illetve a munkavégzés hatékorében 1€vé mds személyek tartézkodnak.

A jarmiforgalom szdmdra szolgdlé kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot kell kialakitani a gyalog
kozlekedOk részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgdlé kapukon biztonsdgos az dthaladas. Ezeket az ajtokat
feltind jelzéssel kell elldtni, dllanddan szabadon kell hagyni és biztositani kell, hogy azok ne legyenek
eltorlaszolhatdak.

A gépi mikodtetést ajtok és kapuk mozgasa nem jelenthet veszélyt a munkavallalékra. Az ajtdkat és kapukat jol
felismerhetd és konnyen elérhetd vészkikapcsolé berendezéssel kell ellatni. Az ajték és kapuk legyenek kézzel
nyithatéak, ha dramkimaradds esetén automatikusan nem nyilnak.

10. Kozlekedd utak — veszélyes teriiletek

A munkahelyekhez vezetd utakat, a jormiiforgalom szdmdra megnyitott kozlekedési utakat gy kell kialakitani,
hogy azok megfelel teherbirdstiak, a rajtuk lebonyoldédd kozlekedési és szdllitdsi feladatok szempontjdbol
elegendd szélességliek, lyukaktdl, godroktdl mentesek legyenek, és feleljenek meg a kiilon jogszabdlyokban
meghatdrozott egyéb kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését gy kell megoldani — amennyiben ez csak szintkiilonbség
athidalasaval biztosithaté —, hogy az a biztonsdgos kozlekedés kovetelményeit kielégitse.
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A munkahelyeknek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktl mentesnek kell
lenniiik.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat igy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktdl védettek legyenek.
Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tdrolni, hogy az a munkdt és a biztonsdgos
kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

A kozlekedd utakat — beleértve a lépcsdket, rogzitett 1étrakat és a rakodokat — gy kell méretezni, elhelyezni,
illetve kialakitani, hogy azok a rendeltetésiiknek megfeleléen konnyen, biztonsdgosan haszndlhatdak legyenek,
és a kornyezetiikben foglalkoztatottak veszélyeztetése nélkiil megfeleld hozzajutést biztositsanak.

A gyalogos-, illetve az druforgalom céljara haszndlt utakat — beleértve azokat is, amelyek fel- és lerakoddsra
szolgdlnak — az igénybe vevOk szdmdnak és a tevékenység tipusdnak megfeleléen kell méretezni.

Ha a kozlekedd utakon szallitéeszkozt haszndlnak, a gyalog kozlekeddk részére megfeleld biztonsagi tdvolsagot
kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmiien ki kell jelolni, azok allapotat rendszeresen kell ellendrizni, illetve azokat megfeleléen
karban kell tartani.

Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmiiforgalomra szolgdl6é utak, az ajték, a kapuk és a gyalog kozlekeddk
részére szolgdld atjardk, folyosdk és lépcséhdzak kozott. A beépitett erdgéppel rendelkezd jarmiivek és
szallitéeszkdzok kozlekedési utjait dgy kell kialakitani, hogy azok az ajtoktél, kapuktodl, &tjaroktol,
1épcsdkilépoktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

Ha az épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat el kell keriteni a belépési engedéllyel
nem rendelkez6k belépésének megakadéalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket kell tenni a veszélyes teriiletekre valé belépésre feljogositott munkavallalék
védelmére.

A veszélyes teriileteket jol 1athatéan kell megjeldlni.

11. Rakod6k (rdmpak)

A rakoddknak meg kell felelniiik a rajtuk mozgatandé teher méreteinek.

A rakodokat legalabb egy kijérati ponttal kell ellatni.

A rakodokat ugy kell kialakitani, hogy megakadalyozzak a munkavallalé arrdl torténd leesését.

12. A munkavégzés helyén a mozgdshoz biztositand6 szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy az megfeleld mozgési szabadsigot adjon a
munkavéllaléknak munkdjuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évé sziikséges berendezéseket és
tartozékokat is.

A minimélisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m 2 , amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha épitéstechnikai okokbdl a meghatdrozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavéllalok részére a
munkahelyiikhoz a lehetd legkozelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell biztositani.

13. Elsdsegély

A munkaltaténak biztositania kell az elsésegély nyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavéllalok koziil kiilon
eléirasok szerint kiképzett és vizsgdzott, elsdsegélynytjtdsra kijelolt személy mindig rendelkezésre 4lljon.
Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett
munkavallaldkat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

A fent meghatdrozottakon til, elsésegélynyujt6 felszerelésnek kell rendelkezésre 4llni minden olyan helyen, ahol
a munkakoriilmények ezt megkivanjak.

Az els6segélynyijto felszerelések Orzési helyeit a kiilon jogszabdly szerint kell jelolni, és azokhoz konnyl
hozzéférést kell biztositani.

Jol 1athat6 helyen és jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgélat cimét és telefonszamat.

14. Tisztalkod6- és mellékhelyiségek

Amennyiben a koriilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt megkivanjék, lehetdvé kell
tenni a munkaruhédnak és az egyéni véddeszkozoknek a munkavallald sajat ruhdjatdl és ingdsdgaitol elkiilonitett
helyen val6 6rzését.

Minden munkavallal6 részére gondoskodni kell olyan helyrél, ahovd sajat ruhdjat és személyes targyait el tudja
Z4rni.

Meleg foly6 vizes mosdasi lehetdséget kell biztositani a munkahelyek mellett.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legaldbb egy beliilrdl zarhaté illemhelyet
kell biztositani.

15. Egyéb rendelkezések
Az épitési hely kornyezetét és hatdrat ki kell jelolni, azért hogy az vildgosan lathaté és azonosithaté legyen.
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Az épitési munkahelyen dolgozdkat el kell 1dtni elegendd mennyiségli ivOvizzel, ennek hidnydban mads,
alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek kozelében kell kialakitani.
Vizvezetékes ivéviz hidnydban az ivovizrél egyéb méddon kell gondoskodni. Az ivoviztartdly kifolydjat olyan
médon kell elhelyezni, hogy a tartdlybdl kozvetleniil ne lehessen inni. A munkéltaté koteles gondoskodni az
ivoviztartdlyok rendszeres fert6tlenitésérdl, valamint arrél, hogy azok feltdltése csak ivoviz mindségii vizzel
torténhessen.

A munkavillalék szdmdra biztositani kell olyan megfelelden kialakitott zart teret (pl. lakékonténerrél), amelyben
a munkavdllal6k az iddjards hatdsaitdl védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek.

16. Egyéni véddeszkozok biztositisa

Epitési munkahelyen fejvédo sisak viselése kitelezd. Kivételt képeznek a targyak leesésétél nem veszélyeztetett,
bels6é munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitéen biztositani, akkor a munkavallalé a munkét csak
munkadv, biztonsigi hevederzet, illetve zuhandsgétlé haszndlatdval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell
alakitani vagy jelolni azokat a teherhordd szerkezeteket, ahovd a munkaviéllal6 a véddeszkozt megfeleld
biztonsiggal rogziteni tudja.

A zuhangs elleni védelem céljara haszndlt egyéni véddeszkozt — a gyarto eldirdsainak megfeleléen — a vonatkozd
szabvéanyra figyelemmel a meghatdrozott vizsgdlatoknak kell aldvetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

Debrecen, 2018. augusztus ho.
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