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ELEKTROMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Alulirott a ,FENYESVOLGY KFT.” (3535 Miskolc, Fényesvélgyi ut 13.)
elektromos tervezéje a 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet ( OTSZ ), a 253 / 1997. ( XII.
20. ) sz Kormanyrendelet ( OTEK ), az 1993. évi XCIIl. szdmu térvény alapjan
kijelentem, hogy a targyi tervet a tervezés idészakaban hatalyos altalanos érvényi
el6irasok betartdsaval, illetve figyelembe vételével készitettem el, azoktdl eltérés

nem valt szilkségessé.

Az alkalmazott fontosabb szabvanyok, el6irasok:

MSZ HD 60364-1:2009

MSZ HD 60364-4-41:2007
MSZ HD 60364-4-43:2010

MSZ HD 60364-4-443:2007

MSZ HD 60364-5-51:2010

MSZ HD 60364-5-534:2009

MSZ HD 60364-5-54:2007

MSZ HD 60364-5-559:2006

MSZ IEC 617-1:1993

MSZ EN 60598-2-22:1998/A2:2008

MSZ EN 61140:2002/A1:2007

Alapelvek, altalanos jellemzék elemzése,
Fogalommeghatarozasok

Biztonsag. Aramiités elleni védelem
Biztonsag. Tularamvédelem

Eplletek villamos berendezései. 4-44. rész:
Biztonsag. Feszlltségzavarok és
elektromagneses

zavarok elleni védelem

A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése.

Levalasztas, kapcsolas és vezérlés. 534.
fejezet:
Tulfesziltség-védelmi eszkdzok

Foéldel6berendezések, védbévezetbk és védd
egyenpotencialra hozo vezetdk

Lampatestek és vilagitasi berendezések

Villamos rajzjelek. Altalanos eléirasok, f6
targymutatd, kereszthivatkozasi tablazatok;

Lampatestek. 2-22. rész: Egyedi
kdvetelmények.

Tartalékvilagitasi lampatestek (IEC 60598-2-
22:1997/A2 :2008);
Aramdités elleni védelem.



A villamos berendezésekre és a villamos
szerkezetekre vonatkozé kézbés szempontok
(IEC 61140:2001/A1:2004, modositva);
MSZ EN 62305 Villamvédelem
54/2014. (XI1.05. ) BM rendelet ( OTSZ),

A tervezéshez szlikséges jogosultsaggal rendelkezem.
Mérndki Kamarai engedélyek:

Villamosmérndki tervezé V-T / 05-0239
Energetikai ( létesitményi és technoldgia ) tervez6 ~ EN-T-HO / 05 — 0239
Villamosenergetikai épitmények tervezé EN-T-VI/ 05-0239
Megujulé energia épitmények tervezé EN-T-ME / 05-023
Villamvédelmi szaktervez6 VN-T-05-0239

( vizsga biz. szam: VN-75/2012/01 )

Villamosenergia rendszer védelme és automatikaja szakérto: G-B-6
Energetika épitmények szakértd SZEM6

Miskolc, 2018. marcius hé.

Minnich Gabor
elektromos tervezé
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUSZAKI LEIRAS

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

1./ Villamos energia ellatas:

A tervezett épllet a villamos energia igényét a Matyas kiraly utcai meglévé
ELMU-EMASZ tulajdont halézatrél fogja kapni foldkabelen keresztil. Az EMASZ
vasbeton oszlopa kézvetlen a telek hatar kzelében talalhatd, ahonnan a kerités
belsé oldalan féldbe rdgzitett fogyasztasmérd szekrényig fogja az ELMU-EMASZ a
kabelét kiépiteni. A tervezett mérés harom fazisu egy mérd rendszeres kdzvetlen
tipusu. A mérés csak az aramszolgaltatonal rendszer engedéllyel rendelkezé lehet.

A tervezett épllet villamos energia igénye a tervezett funkcié és alaptertlet
alapjan a kdvetkezék szerint szamithato:

Beépitett telj Egyidejlség Csatl telj.:
Bolcsdde vilagitas: 4 KW 0,9 3,6 KW
Bdélcséde dugaljak: 3 kW 0,3 0,9 kW
Konyha vilagitas: 1 kKW 0,9 0,9 kW
Konyha dugaljak: 5 kW 0,3 1,5 kW
Konyha technolégia: 26 kKW 0,7 18,2 kW
Eplletgépészet: 1kW 0,7 0,7 kW
Osszesen: 40 KW 25,8 kW

A szabvanyos biztosité ertékek sordban ehhez a 3x40A all a legkdzelebb. A T.
Epittetének tehat az EMASZ felé ilyen ( 3x40A ) igény bejelentét kell beadnia. A
3x40A-hez kdzvetlen haromfazisi mérés tartozik, tehat ilyen kialakitasu
mérdszekrényt terveztiink a foldbe régzitve.

2./ Elosztasi rendszer, elosztd berendezés:

A létesitmény tlizvédelmi f6kapcsoldja a tervezett E-1 elosztéban lesz. Mivel
az elosztd kdzvetlen az épllet bejaratdnal talalhatd igy egy egyszerli mechanikus
terhelés szakaszold 1tolti be a tlzvédelmi fbékapcsold funkcidjat. Ennek
kikapcsolasaval az épulet valamennyi elekiromos vezetéke és szerelvénye
feszilltség mentessé valik. A tlzrendészeti szempontbdl kiemelt fogyasztdk
mindegyike beépitett akkumulatoros ( biztonsagi és kijarat mutatd vilagitasok ) igy
nem kell a fékapcsolod eldl leagazast megépiteni. Az elosztéban két fékapcsold lesz
felszerelve. Az egyikkel ki lehet kapcsolni az Ovoda-konyha teljes elekiromos
rendszerét, a masik a nappali fékapcsolo lesz, melyet minden este, illetve hét végén
le kell kapcsolni. Ez utan feszlltség mentessé valik mindazon aramkér, amelyekre
nincs folyamatosan szikség. A tervezett elektromos eloszté korszerl takart
szerelésl lesz, modularis elemekbdl 6sszeépitve.
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igy egy esetleges kismegszakité visszaallitast, vagy az lizemszer(i kapcsolasokat az

elektromosan szakképzetlen személy is végezheti. Az elosztéba elhelyezni
terveztliink tébb 30 mA hiba aramu aramvédd relét a folyamatos ellatasu, illetve
nappali taplalasu aramkoérdkbe a hatalyos MSZ HD 60364 szabvanynak megfeleléen.
Ennek beépitése az aramitéses balesetek kockazatat minimalisra szoritja le.

A betaplalasi rendszerbe terveziink beépiteni egy-egy 2 fokozatnak megfeleld
tulfesziltség levezet6t. A kilsé vilagitas kapcsolasat kézi kapcsold fogja vegezni. Az
éplletrész vilagitasi aramkdrei C karakterisztikaju 10A-es, a dugaljai 16A-es
kismegszakitokon keresztll lesznek megtaplalva. A zérlati aram 3 kA.

A tervezett gépészeti helyiség részére kildon elosztét terveziink. Ebben is
tulfesziltség védelem 30 mA-es aramvédd relék és az egyes aramkérok inditasahoz
kismegszakitdk lesznek folszerelve. A konyha blokk a tervezett E-1 féelosztdbdl lesz
megtaplalva.

3./ Vezetékezés szerelvények:

Az épulet hagyomanyos falszerkezetl kit6ltd falakkal. A f6 és valaszfalak tégla
anyaguak. A féodém vasbeton. Ennek megfeleléen az elektromos szerelések a
vakolat ala sillyesztett védécsdbe huzott M1kV Cu vezetékekkel lesznek megoldva.
A f6dém vakolatos. Ebben szerelheték meg a mennyezeti lampatestekhez sziikséges
vezetékek. Az alelosztokhoz vezet6 févezetekek a falba slllyesztetten szerelenddk.

A szerelvények slllyesztettek. A kapcsoldk szerelési magassaga 1,0 m a
komplex akadalymentesités el6irasainak megfeleléen. A dugaljakat a gyermekek
altal hasznalt helyiségekben 1,5 m magasra kell szerelni. Kivétel a bejarati ajté
melletti takaritd6” dugalj, amit a kapcsoléval kézds keretben 1m magasan kell
felszerelni. Mivel a dugaljak gyermekvédettek és az elosztbkban 30 mA-es
aramvedd kapcsold van eléjuk kétve az aramltéses balesetek kockazata igy is
minimalis. A konyha blokkban csapéfedeles vizmentes szerelvényeket tervezink
félszerelni sillyesztett kivitelben. A szerelési magassagokat a terven valamennyi
szerelvény mellett jeldlni fogjuk.

4./  Lampatestek:

A lampatestek kivalasztasa soran az esztétikus megjelenésen tul a hosszu
élettartamot és az energia takarékossagot tartottuk szem el6tt. Ennek megfeleléen a
lampatestek mindegyike led fényforrasos.

A gyermek szobakban 500 luxra méretezzik a vilagitast. A lampatestek
szabalyozhaté fényereji T5 fénycsdvesek 2x28W egység teljesitménnyel. A tervezett
lampakat a foglalkoztatbékban nyomégombbal tervezzik kapcsolni illetve szabalyozni,
igy lehet6ség van csokkentett vilagitas kialakitasara is.

A kozlekedbkben és az 06lt6z6kben ledes energiatakarékos lampatestek
kerlilnek a mennyezetre erdsitve. Az egység teljesitményt itt 15W, a megvilagitasi
szint 150 lux. A menekilési utvonal mentén az ajték félé beépitett akkumlatoros
kijarat mutatd iranyfény lampakat terveziink fdlszerelni. A koézleked6 vilagitas
lampatestei kdzé mennyezetre szerelt 1W-os ledes l|ampateste beépitett
akkumlatoros egységgel ellatott lampak kerllnek biztonsagi vilagitasi céllal. Ezeket a
normal vilagitas kapcsolt kérére kell kétni, de toIté szalat is kell vezetni a beépitett
akku toltéséhez.



-3 -

Az épllet kdérnyezetének vilagitasat az épullet homlokzatara szerelt kultéri
lampatestek fogjak biztositani. Ez az esti kézlekedéshez fogja a vilagitast adni, illetve
vagyonvedelmi szerepe is lesz. A tervezett lampatestek led fényforrasosak.

A konyha blokkban por és paramentes lampatestek lesznek zé6mében led
fénycsodves tipus.

5./ Villamvédelem:

Az épuletet villamvédelmi rendszerrel szikséges ellatni. A hatalyos 54/2014
BM rendelet — OTSZ - el6irasa szerinti villamvédelmi rendszer sziikséges a teljes
épuletre kiterjedéen. Igy az MSZ EN 62305 szabvany szerint készitjik el a tervet. Az
OTSZ értelmében minimum |l fokozatd LPS rendszer szikséges a kockazat
elemzési szamitastél flggetlen, azaz akkor is ha ennél a szamitas gyengébb értéket
engedne meg. A tetd szerkezetére felfogd rudakat terveziink amiket egymassal a
tet6térben 8-as horganyzott kdracél vezetével kell 6sszekdtni potencial kiegyenlitési
céllal. A levezetdk a kuilsé fal fellleten készitend6k el a homlokzatra dibelezéssel
felerésitve a hészigetelés ala. A foldelés B tipusu vasbeton alapféldels. A kozeli
villdmcsapas okozta tulfesziiltségek levezetésére a tervezett elektromos elosztéba
kétfokozatu tulfesziltség levezetdket terveziink.

6./  Erintésvédelem:

Az érintésvédelem modja TN+ EPH. Ennek megfeleléen a tervezett
fogyasztasmérdnél ki kell alakitani az épllet EPH csomépontjat. It lesz egyesitve a
hél6zat PEN vezet6je az tzemi f6ldeléssel. Az EPH csomopontbdl kiindulé Mkh Cu 6
mm2-es vezetékkel lesz bekdtve az éplletbe belépdé fém kdzmi vezeték. Az
aramkori vezetékek PE erén keresztll kétendbk be a ldampatestek és dugaljak védd
érintkez6i.

A gyermekek és a fellgyeletikkel megbizott feln6ttek nagyobb biztonsaga
érdekében az elosztéba beterveziink 30 mA-es hibaaram védé kapcsoldkat is a
hatalyos MSZ HD 60364 szabvannyal 6sszhangban.

Az elkészilt érintésvédelmi rendszer el6irt mérését el kell végezni és a mérési
eredményeket jegyzdkdényvezni kell.

7./ Gyengearamu rendszerek:

A tervezett épuletbe telefon és betérésvédelmi, informatikai, TV rendszert
terveztlink. T(zjelzd rendszert a tlizvédelmi terviejezet készitéje nem irt eld, igy ilyet
nem tervezink.

A betbrés védelmi rendszer szaméara védécsdvezést terveziink az ablakos
helyiségekre kiterjed6en. A kialakitandé veéddcs6é héldzatban szerelheti meg a
rendszerét a kivitelezési munkakat végzé szakcég. A telefon csatlakozasi pont az
utcdban kézvetlen az utca tdloldalan all6 faoszlopon taldlhaté. Innen a rack
szekrényig terveziink csévezést és vezetékezést. Az informatikai rendszer kézpontja
az irodaba kerll. innen cat6-os kabelezést terveziink valamennyi gyermekszobaba
és az irodaba. Utdbbiakba iker csatlakozé kerul ( telefon, szamitastechnika ) A TV
hélézat részére végponti csatlakozdkat tervezink és kabelezést RG 6U koax
kabelekkel. A csatlakozasi pont a telepilés kabel TV rendszere.



8./  Epiletgépészet:

A targyi munkak soran az épulletgépészeti rendszerek tébbsége a tervezett
kazanhaz helyiségbe keril. A kazanok részére levalaszté kapcsoldkon keresztil
tervezlink csatlakozast. Dugaszolé aljzaton keresztll kap taplalast a gépészeti
tervekben kiirt automatika, ami kapcsolja a kazant, a szivattyut és fogadja a kils6 és
bels6 héérzékelék jeleit.

9./ Napelemes rendszer:

A termelbegység altaldnos bemutatdsa: a felhaszndlé napelemes rendszer
kivitelezését hatarozta el kivald mindségl, hatasfoku és élettartammal rendelkezé
napelem modulokbdl. A napelemes rendszer névleges villamos teljesitménye 10 kW.
A felhaszndldé célja (villamos energiafogyasztasanak részbeni kivaltasa megujuld
energiaforrassal mikodé termeld berendezéssel.

TermelSegység altal hasznositott energia: napsugarzas

Csatlakozas modja: egyfazisu csatlakozas valtéiranyiton ( inverteren ) keresztil.
Termel6egység csatlakozasi pontja: Az elkészullt tervek alapjan a termeléegység a
felnasznaldi hal6zatra a fogyasztdi f6eloszton kialakitott tularamvédelmi készlléken
keresztll fix bekdtéssel az L1, L2, L3 fazisra csatlakozik.

Termel6egység érintésvédelmi kialakitdsa: A fogyasztéi berendezés érintésvédelmi
megoldasa TN rendszerl (nulldzas). Az inverter a berendezés gyartéjanak
megfeleléségi nyilatkozata alapjan megfelel, a kézcélu haldzati csatlakozasi ponton
megkoévetelt érintésveédelmi el6irdsoknak. Az inverter belsé hibaaram relét tartalmaz.
Termel6egység tulfesziliség védelem: A napelem, és fogyasztoi haldézat érzékeny
elektronikus berendezéseinek védelmére ("1-2” fokozatu) védelmi rendszer lett
telepitve. A termel6 berendezés csatlakoztatasi pontjan, a koézcélu halbézat
tulfeszlltség védelmére aramszolgaltatdéi elvarasoknak megfeleld ,2” fokozatu
tulfeszlltség-védelmi egység kerllt beépitésre, mivel az ,1” fokozatl védelem az
inverter és a napelem kdz6tt talalhato.

Termel6egység halézati visszahatasa: A berendezés a varhaté hal6zati visszahatas
szempontjabdl megfelel az érvényben 1évd Elosztéi szabalyzat 5.1.4.2.2. pontjanak.
Az altala okozott halézatszennyezések (relativ THD / flicker / feszlltségvaltozasok
stb.) nem nagyobbak az MSZ EN50160 szabvanyban meghatarozott
feszlltségmindségi hatarértékek 1/5-énél. Mindemellett kielégiti az Elosztoi
szabalyzat 6/B. Mellékletének visszahatasokra vonatkozé elSirasait.

Telepitett rendszer leirasa: Termeldé berendezés rendszer két f6 részbél; napelem
modulokbdl ill. inverterbdl all.

A 36 db AMERISOLAR AS-6P30 285 Wp / db teljesitményl napelem modulok
egymassal villamosan sorba vannak kétve. A napelem modul névieges arama 8,69
A, amely révidre zart kivezetések esetén sem haladja meg a 9,06 A-t.

A napelem modulok névleges feszlltsége: 31,1 VDC, (Ures jarasi feszliltsége: 38,4
VDC). A napelem modulok soros kapcsolasaval a feszlltségértékek 6sszeadddnak a
modulszamatdl figgéen. Ebben a kiépitésben 1 x 8,69 A és 622 VDC fesziiltség
kapcsolédik az inverterre. A napelem modul villamos és mechanikai adatait a
melléklet tartalmazza.
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Az inverter a napelemek fel6l érkez6é egyenfesziltséget alakitja at 400V / 50Hz-es
valtakozé feszlltséggé. A visszataplalt aram alakja teljesen szinuszos, nagyon
alacsony harmonikus torzitassal, a jelalakot egy mikroprocesszor szabdalyozza. A
folyamatos szabalyzas, teljesen automatikus mikddést biztosit. Flggetlen
processzoros rendszer ellen6rzi a halézati adatokat, folyamatos impedancia
ellen6rzést végez, és kikapcsol amennyiben a hal6zati szinkron nem tarthaté.
Termel6egység galvanikus levalasztasanak biztositdsa: Halézati szinkron
megszlinése (taplalas kimaradas) esetén az inverter azonnal levalik a halozatrdl,
zarlatra nem taplal ra, szigetizemben nem képes mikddni. Az invertert a hal6zattal
egyittmikédé UGzemmoddra tervezték. A lekapcsolas biztonsagossaga, ill. a
szigetlzem kialakulasanak veszélye érdekében az inverter flggetlen megszakito
rendszerrel van ellatva. A két egymastdl telijesen fliggetlen galvanikus levalasztast
biztositd6 megszakitdé rendszer logikailag egymassal sorba van kapcsolva. A
megszakitd rendszer az inverter valtakoz6 aramu oldalan van elhelyezve, kialakitasa
olyan, hogy a beépités helyén fellép6 zarlati aramot karosodas nélkil képes elviselni.
A rendszerek egymastél fliggetlenil figyelik a csatlakozasi pont mindségi
paramétereit: frekvencia, feszlltség, impedancia, és a kbzcélu haldézaton, a
felhasznalé hal6zatan vagy a termeld berendezésben bekdvetkezé hiba esetén
lekapcsolnak.

Fesziiltségeltérés
A halbzati feszilltség névleges értéktél valo —20% -os eltérése esetén az inverter 5
percen belll kikapcsol.
A halbzati fesziltség névleges értéktél valdo +10 %-os eltérése esetén az inverter 1
percen belll kikapcsol.
Fesziiltség kimaradas
Kdzcélu halézaton bekdvetkezé feszlltség kimaradasra az inverter 200 ms-on belll
automatikusan kikapcsol.
Védelmi mikddések athidalasa
Fesziltség eltinés utan az inverter sajat védelme érdekében csak a halozati
fesziltség tartds visszatérése esetén (5 perc) kapcsol vissza, az el6irt szinkronozasi
feltételekkel.
Frekvencia eltérés
A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest +0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on beliil kikapcsol.
A halézati frekvencia értéknek a névleges 50 Hz-hez képest -0,2Hz-es eltérése
esetén az inverter 10 s-on beliil kikapcsol.
Hal6zati impedancia
Meghatarozott halézati impedancia felett (ZAC> 1,25Q) az inverter nem taplal vissza
a hal6zatra.
A halézati impedancia hirtelen emelkedése (AZAC [0 0,5Q) esetén az inverter (5
masodpercen beldil) kikapcsol.
Uzemkészség ellendrzés
A berendezés teljes korli Uzemkészség ellenérzéssel van ellatva
Az 54/2014 BM rendeletnek megfeleléen a napelem mellé a tetén kivil automatikus
levalasztdé egység kerll felszerelésre. A levalaszté egység a nemzetkdzi tlzoltasi
gyakorlat szerint mikddik. Ez a gyakorlat a hazban lévé 6sszes AC energiaforras
lekapcsolasaval kezdédik. Amint az AC betaplalas megszinik, a levalaszté egység
automatikusan kikapcsolja és levalasztja a napelemes mezét.
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A levalasztd egység aramszlnet esetén automatikusan kikapcsol, majd az AC
tapellatas visszadllasa esetén automatikusan visszakapcsol, igy nincs szikség kézi
visszakapcsolasra minden egyes aramszinet utan.

Mérérendszer, méréhely kialakitas: A hal6zatra adott, illetve a halézatbol vételezett
villamos energiat a csatlakozasi ponton kulén-kilén kell megmérni, elszamolasat
pedig az elszamolasi idészakokra szamitott szaldoképzéssel kell megvalésitani.Az
elszamolas (szaldbképzés) a csatlakozasi pontonra vonatkozd, felhasznaldként
alkalmazott elszamolasi idészak alapjan fog térténni. Mivel a csatlakozasi ponton
rendelkezésre allo teljesitmény az 1x32 A-t meghaladija, jogszabalyi el6iras alapjan a
kétirdnyd méréberendezés felszerelése a fogyaszto feladata. Termel6egység zeme:
A napelemes rendszer automatikus mikddési, kilsé beavatkozast nem igényel.
Napi Uzemideje napkeltétél napnyugtéig tart. Az inverter a halézatra automatikusan
kapcsolodik, amikor a napelemek lancolt feszlltsége az inverteren beallitott UPV
start értéket meghaladja, és levalik amikor a fényenergia csbtkkenése miatt a
napelemek lancolt fesziiltsége a beallitott érték ala csdkken. A tervezett napelemes
energia termelé berendezés elemei norma szerinti villamvédelemmel rendelkezé
tetdére kerlinek. A tervezett rendszerbe ennek megfeleléen ,1-2” fokozatu villamaram
levezetbk kerlinek be.

11./ Szabvanyok, rendeletek:

A jelen miszaki leiras alapjat a lefolytatott egyeztetések, a hatalyos
szabvanyok el6irasai (MSZ HD 60364-4-41:2007 ), a 28/2011. (IX.06. ) BM rendelet (
OTSZ ), az MSZ EN 12464-1:2012 és a 28/2005. ( XII.28. ) FMM-EUM egyiittes
rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis szintjérdl szél6
rendelet adtak.

Miskolc, 2018. junius ho.

MUnnich Gabor

elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi tervezoi nyilatkozat

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszdged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Az 1996. évi XXXI. Tvr. (a tlz elleni védekezésrél, a miszaki mentésrél és a
tlzoltésagrél szo6ld) 21.§ -anak (3) pontjaban elbirtak alapjan és a 54/2014. (X11.05.)
BM rendeletben Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban el6irtak alapjan, alulirott
felelds tervezd kijelentem, hogy a targyi kiviteli tervben, tervdokumentéciéban foglalt
miszaki megoldasok megfelelnek a hatalyos tlzvédelmi eldirasoknak és
szabvanyoknak.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Munkavédelmi tervezoi nyilatkozat

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Az 1993. évi XCIIl. térvény (a munkavédelemrdl) 19.§-anak (2) bekezdésében
elGirtak szerint alulirott felelés tervezd kijelentem, hogy targyi kiviteli tervben,
tervdokumentaciéban a tervjegyzék szerinti, kiadas idépontjaban megfelel az 19983.
XCIIl. Térvény (a munkavedelemrdl) 18. § (1), valamint az 1997. év C.II. Torv. és a
3/2002. ( 11.8. ) SZCSM-EUM egyuttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kdvetelményeinek minimalis szintjérdl foglaltaknak.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi tervezoi nyilatkozat

Bélcsode kialakitasa
3599, Sajoszoged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Alulirott  felelés tervezé kijelentem, hogy a targyi Kkiviteli tervben,
tervdokumentaciéban foglalt miszaki megoldasok megfelelnek a az 1995. évi LIl
szamu térvény (a kérnyezet védelmének altalanos szabalyairdl), az 1997. évi LXXVIII
szamu toérvény (az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl), a 89/2005. (V.5.)
Korm. Rendelet, hatalyos kérnyezetvédelmi eléirasoknak és szabvanyoknak.

A létesités soran a kivitelezési véllalkozd, az izembe helyezés utan az Gzemeltetd
felel a kbrnyezetvédelmi el6irdsok betartdsaért, ill. betartataséért.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Tuzvédelmi muszaki leiras

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszdged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Az épllet tlzveszélyességi osztalya szerint: AK. tlizveszélyes.

Villamos energia ellatas:

Az épiilet elektromos elosztéja az ELMU EMASZ halézatrél taplalandé be 0,4 kV-os
fesziltség szinten. A fogyaszt6i berendezések zarlatvédelemmel rendelkeznek.

Levalasztas:

A helyi levalasztas az elosztok fbkapcsoljaval valamint az épuletvilagitasi
fékapcsoldval torténik, a kdzponti levalasztast a féelosztoban kell megvaldsitani.

Villamvédelem: lasd miszaki leiras vonatkozo fejezetét

Tilzveszélyes anyaqok:

Az elektromos rendszerben égheté anyagot csak a kabelek miianyag szigetelése
képvisel.

Tizvédelem:
Az érintett helyiségek tlizvédelmi szempontbdl AK tlzveszélyesek.

Tldzmegeldzés:

A szerelési munkak idejére szikséges mobil tlzoltd6 berendezések darabszamat,
fajtdjat és nagysagat legkésébb a munkateriilet atadasakor az érdekeltek
bevonasaval kell meghatérozni.

A menekiilési, a tlzoltasi utvonalakat mindig szabadon kell hagyni.

Hegesztéseket csak érvényes mindsitéssel rendelkezdk végezhetnek.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Kornyezetvédelmi miiszaki leiras

Bolcsoéde kialakitasa
3599, Sajoszdged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

A terv terjedelmébe tartozé munkak soran ugy kell minden tevékenységet szervezni
és végrehajtani, hogy a kérnyezet terhelése (leveg6-és vizszennyezés, zajterhelés) a
minimumra korlatozédjon és megel6zhet legyen a kdérnyezetszennyezése.
Vallalkoz6 koteles:

- megrendeld kdrnyezetvédelmi elbirdsait ismerni és betartani

- az esetlegesen bekdvetkezett kbrnyezetszennyezést felszamolni

- biztositani Megrendeld kdrnyezetvedelmi ellenérzésének lehetésegét

- az ellendrzés altal feltart hianyossagokat megsziintetni.

A hulladékok kezeléséért azok tulajdonosa a felelés.

A Megrendel6 tulajdonat képezd, keletkezé6 hulladékot Megrendeld elbirasainak
megfeleléen kell kezelni (min&siteni, gydjteni, tarolni, széllitani). Amennyiben
Vallalkozé a hulladék tulajdonosa , Uugy azt a Vallalkozéonak kell az Gzemi teriletrdl
dokumentaltan kiszallitani és a jogszabalyoknak megfelelé tovabbi kezelésérdl
gondoskodni. A tevékenység soran keletkez6 veszélyes hulladékok esetében az
eléirasoknak megfelelé olyan Uzemi gyUjtéhelyet kell kialakitani, ami alkalmas a
veszélyes hulladékok fajtanként szelektalasra és gytijtésére. A veszélyes hulladékot
eredményezd és azzal kapcsolatos tevékenység fentebb emlitett gyUjt_hely nélkal
nem kezdhet6é meg.

A terv targyat képez6 rendszerek, berendezések, késziilékek tzemszerli mikédésuk
soran:

- a levegb tisztasdgat nem veszélyeztetik, ezért a tervek levegbtisztasag-
védelmi hatésagi egyeztetést illetve allasfoglalast nem igényelnek.

- a vizmindséget nem veszélyeztetik,

- a koérnyezetik zaj- és rezgésterhelését egyaltalan nem ndvelik, ezért a
tervek kérnyezetvédelmi hatésagi egyeztetést illetve zajkibocsatasi
hatarérték megallapitast nem igényelnek,

- veszélyes hulladék nem képzddik.

A kérnyezet rendezését a technoldgiai szerelési munkakkal parhuzamosan kell
végezni. Vallalkoz6 minden dolgozéja kételes a kérnyezetvédelemmel kapcsolatos
szabdlyokat tevékenységi kérén belll betartani, illetve betartatni.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



Minoségbiztositasi miuszaki leiras

Bélcsode kialakitasa
3599, Sajéosz6ged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

Jelen fejezet a mindségbiztositas altalanos kévetelményeit targyalja.

A minéségbiztositasi  tervfejezet a 89/2005. (V.5.) Kormanyrendeletben
megfogalmazott kdvetelmények alapjan késziilt. Rdgziti a tervezé altal elsirt azon
eljarasokat, eléirasokat és tevékenységeket, amelyek szlkségesek az adott
tervdokumentacié vonatkozasaban a létesitmények nagymértéki rendelkezésre
allasdnak minéségbiztositdsa érdekében. Ehhez tartalmazza a fizikai megvaldsitas
mindazon tervi kévetelményeit, amelyek ellen6rzése és betartasa révén a kivitelez6
és a megrendelé gondoskodni képes a minéségrél.

A tervezettdl eltéré anyag beépitése elott a tervezo jovahagyasat kell kérni.

A Kivitelezdnek a minéségbiztositési terv és a részletes szerelési terv részeként
szerelés ellendrzési tervet kell késziteni, amely tartalmazza a szerelési folyamat alatt
elvégzendé ellenérzéseket, vizsgalatokat, prébakat, vizsgalati eljarasokat, a
vizsgalatok értékelési és bizonylatolasi kdvetelményeit.

A vizsgalatok elvégzése, és igazolasa a Kivitelezé feladata.

A Megrendel6 minéségbiztositasi szervezete is végezhet a szerelési munkak
folyaman ellenérzéseket, melyek sordn az alkalmazott minéségbiztositasi rendszer
mitk6dését is ellendrizheti.

A Kivitelez6 a szerelési munkak elvégzését kbévetéen a végvizsgalati tervében
foglaltak szerint ellenérzi és mingsiti az elvégzett feladatot. Ezen ellenérzésekbe a
Megrendel6 mindségbiztositasi szervezetének is be kell kapcsolddnia. A végvizsgalat
eredményét tanusitani kell.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



ELEKTROMOS MUNKAyEDELMI E,S BIZTONSAGTECHNIKAI
MUSZAKI LEIRAS

Bélcsode kialakitasa
3599, Sajész6ged, Matyas kiraly ut 10. hrsz.: 383

KIVITELI TERVEHEZ

A tervezéssel érintett épllet elektromos halézatanak levalasztasa kdzpontilag és
szakaszosan is megoldott. Az installaciés rendszer tlzvédelmi fékapcsoldja a
tervezett féelosztdban telalhato.

A tervezett mesterséges vilagitas kielégiti az MSZ EN 12464-1:2012 szabvany
illetve a 54/2014 (XI.05) BM rendelet (OTSZ) é&ltal el6irtakat. A lampatestek
karbantartas céljabdl létrardl hozzaférheték. A lampatesteket a karbantartas idejére
feszilltség mentesiteni kell. A halézatr6l a levalasztas térténhet az aramkori
kapcsolok lekapcsolasaval, az illetékes kisautomata kikapcsolasaval, vagy az eloszté
fékapcsoléjanak kikapcsolasaval. A meg nem engedett visszakapcsolas tiltd tabla
kihelyezésével akadalyozhatd meg.

A kivitelezési munkak soran a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz0I6 torveny, a 4/2002 (Il. 20.) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelmények) és az Epitdipari kivitelezés
biztonsagi szabdlyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A berendezés létesitésénél az MSZ HD 20364 szamu szabvany betartasa kotelezé.
A villamos berendezések a helyiség jellegének megfelelé védettséggel rendelkeznek.
A vilagitas min6éségi kévetelményei az MSZ EN 12464-1 szdmu szabvany és a
3/2002. (I1.8.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet alapjan lettek meghatarozva.

A munkaterilet érintésvédelmét a mlszaki leiras érintésvédelmi fejezetében leirtak
figyelembevételével kell biztositani.

Az anyagmozgatds, szallitds, kozlekedés, csak a megrendelé altal kijeldlt
legrévidebb Gton torténhet. A Kkivitelezési munkalatokhoz csak megfeleld
érintésvédelemmel ellatott villamos csatlakozasu szerszamokat lehet haszndlni. Az
egyéni védbeszkdzd6k hasznalatat, valamint a tlzvédelmi berendezéseket a
vonatkoz6 el6irasok alapjan biztositani kell.

A munkavégzéshez kézi szerszdmok haszndlata szikséges. A szerszamoknak
kifogastalan allapotiaknak kell lennilk. A munkat csak megfeleld munkaruhaban
lehet végezni. Az egyéni védbeszkdzdk hasznalatat az 1993.évi XCIII. térvény 42.§
b. pontja szerint biztositani kell.

Miskolc, 2018. junius ho.

Miinnich Gabor
elektromos tervez6
V-T-05-0239



