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Görzsöny Gábor

Tervfajta:
Megbízó:

Kiviteli tervdokumentáció

Tervezők:

É-05-0241

Sajószöged,Mátyás király u. 10.
hrsz.: 383

Bölcsőde

Dátum: 2018 június hó

E-3

Sajószöged Községi Önkormányzata
3599, Sajószöged, Ady Endre u.71.

15 30 10,80 30 15 2,95 60

1
0

2
2

2
,
1
0

2
5

1
5

50 4,30 50 5,80 50 3,30 30

±0,00

8,19

5,8
0

60

60

78

6,70

71

21

4,8
7

73

2
,
4
2

5
0

-0,10
±0,00

+2,10

+2,37

+4,50

+5,10

+6,00

±0,00

+2,40

+2,95
+3,09

+6,00

-0,02

15/15

15/15
15/15

szinterezett alu ereszcsatorna

Főtartó statikus terv szerint
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Főtartó statikus terv szerint

egyedi árnyékoló szerkezet
gyártmányterv szerint

- Mázas kerámia + ragasztó 1,5 cm
- Aljzatbeton 6,0 cm
- Technológiai szigetelés 1 rtg.
- Hőszigetelés 10,0cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj

- Laminált padló burk. + polifoam 1,5 cm
- Aljzatbeton 6,0 cm
- Technológiai szigetelés 1 rtg.
- Hőszigetelés 10,0cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj

GYERMEK SZOBAÁTADÓ KÖZLEKEDŐ

- cserépfedés
- lécezés 3/5 cm
- ellenléc 5/5 cm
- párazáró tetőfólia 1 rtg.
- szaruzat 10/15cm
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- direktfüggesztőre szerelt fémváz
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- párazáró reflexiós fólia 1 rtg.
- gipszkarton borítás 2 rtg.
- diszperziós festés 3 rtg.

TERASZ

- beton járda 10,0cm
- Kavicságyazat  Tr=95%   15,0cm
- Termett  talaj

- Diszperziós festés 3 rtg.
- Glettelés
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Homlokzati hőszigetelő
  rendszer 15 cm
- Fehér nemesvakolat 0,5 cm

- Diszperziós festés 3 rtg.
- Glettelés
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Glettelés
- Diszperziós festés 3 rtg.

20°

20°

- cserépfedés
- lécezés 3/5 cm
- ellenléc 5/5 cm
- párazáró tetőfólia 1 rtg.
- szaruzat 10/15cm
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- direktfüggesztőre szerelt fémváz
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- párazáró reflexiós fólia 1 rtg.
- gipszkarton borítás 2 rtg.
- diszperziós festés 3 rtg.
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- Térkő burkolat  6,0cm
- Homokágyazat 2,0cm
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj
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Szinterezett fém lefolyó

PTH A-10 áthidaló 1db

PTH elemmagas áthidaló
4db

Műanyag
könyöklő

PTH A-10 áthidaló 1db

Telepített konzolos napelemes rendszer

Beton szegélykő

szinterezett bádogozás

BABAKOCSI TÁROLÓ

AULA RAKTÁR MELEGÍTŐ KONYHA MOSOGATÓ IRODA TEAKONYHA RAKTÁR

- Fehér homlokzati
  nemesvakolat 0,5 cm
- Homlokzati hőszigelető
  rendszer 15 cm
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Glettelés
- Diszperziós festés 3 rtg.

- Mázas kerámia + ragasztó 1,5 cm
- Aljzatbeton 6,0 cm
- Technológiai szigetelés 1 rtg.
- Hőszigetelés 10,0cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj

- Mázas kerámia + ragasztó 1,5 cm
- Aljzatbeton 6,0 cm
- Technológiai szigetelés 1 rtg.
- Hőszigetelés 10,0cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj

- beton járda 10,0cm
- Kavicságyazat  Tr=95%   15,0cm
- Termett  talaj

- Palaörleményes SBS üvegszövet
hordozórétegű bitumenes lemez capadékvíz
elleni szigetelés felső rétege 1 rtg.
- Teljes felületen ragasztható SBS üvegszövet
hordozórétegű bitumenes lemez csapadékvíz
elleni szigetelés alsó rétege 1 rtg.
- hőszigetelő rendszer 20 cm
- lejtést adó betonréteg
- párazáró rtg.
- Monolit vasbeton födémrendszer
  statikai terv szerinti méretezéssel
- Glettelés
- Diszperziós festés 3 rtg.

- Palaörleményes SBS üvegszövet
hordozórétegű bitumenes lemez capadékvíz
elleni szigetelés felső rétege 1 rtg.
- Teljes felületen ragasztható SBS üvegszövet
hordozórétegű bitumenes lemez capadékvíz
elleni szigetelés alsó rétege 1 rtg.
- hőszigetelő rendszer 20 cm
- lejtést adó betonréteg
- Monolit vasbeton födémrendszer
  statikai terv szerint 20 cm
- Glettelés
- Diszperziós festés 3 rtg.
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- Térkő burkolat  6,0cm
- Homokágyazat 2,0cm
- Aljzatbeton hálós
  vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj

- Fehér homlokzati
  nemesvakolat 0,5 cm
- Homlokzati hőszigelető
  rendszer 15 cm
- Kerámia falazó blokk 25 cm
- Párazáró rtg.
- Hőszigetelő rendszer 5 cm
- Palaörleményes SBS üvegszövet
  hordozórétegű bitumenes lemez
  csapadékvíz elleni szigetelés
  felső rétege 1 rtg.
- Teljes felületen ragasztható
  SBS üvegszövet hordozórétegű
  bitumenes lemez csapadékvíz
  elleni szigetelés alsó
  rétege 1 rtg.
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