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Sajószöged,Mátyás király u. 10.
hrsz.: 383

Bölcsőde

Dátum: 2018 június hó

E-7

Sajószöged Községi Önkormányzata
3599, Sajószöged, Ady Endre u.71.
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bitumen kiöntés

tartósan rugalmas szilikon kitt

1 cm peremdilatáció

- Lábazati nemesvakolat 0,5 cm
- Lábazati hőszigelető rendszer 15 cm
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Glettelés
- Diszperziós festés 3 rtg.

- Diszperziós festés 3 rtg.
- Glettelés
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Homlokzati hőszigetelő
  rendszer 15 cm
- Fehér nemesvakolat 0,5 cm

- Mázas kerámia + ragasztó 1,5 cm
- Aljzatbeton 6,0 cm
- Technológiai szigetelés 1 rtg.
- Hőszigetelés 10,0cm
- Talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg.
- Aljzatbeton hálós vasalással 10,0 cm
- Kavicságyazat 15,0 cm
- Termett talaj
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oromszdeszka

tetőléc

ellenléc

- cserépfedés
- lécezés 3/5 cm
- ellenléc 5/5 cm
- párazáró tetőfólia 1 rtg.
- szaruzat 10/15cm
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- direktfüggesztőre szerelt fémváz
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- párazáró reflexiós fólia 1 rtg.
- gipszkarton borítás 2 rtg.
- diszperziós festés 3 rtg.

- Diszperziós festés 3 rtg.
- Glettelés
- Kerámia falazó blokk 30 cm
- Homlokzati hőszigetelő
  rendszer 15 cm
- Fehér nemesvakolat 0,5 cm

stablondeszka

szarufa
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Párazáró butil szalag

EPDM párazárás

fenyő lambéria

3×5 cm ellenléc

tetőfólia bádogozáshoz ragasztva

7,5×15 cm szarufa

- cserépfedés
- lécezés 3/5 cm
- ellenléc 5/5 cm
- párazáró tetőfólia 1 rtg.
- szaruzat 10/15cm
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- direktfüggesztőre szerelt fémváz
  közte szálas hőszigetelés 15 cm
- párazáró reflexiós fólia 1 rtg.
- gipszkarton borítás 2 rtg.
- diszperziós festés 3 rtg.
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