"K1", "K2" jelii égestermek elvezetés-6gési levegd bevezetések tétel- és darabjegyzéke:

Tétel | Darab Megnevezés Jellemzd méret
1 Y Inditoidom mérdcsonkkal 260/100mm Pps/Alu - 3,29
Konc. egyenes ellendrzo-tisztitd idom 060/100mm Pps/Alu

Konc. egyenes hosszabbiticsd (méretre vagva) | 060/100mm Pps/Alu, L=250mm 260/100mm Pps/Alu tip. koaxidlis égéstermékelvezetd-égési levegd bevezetd rendszer

T

060/100mm Pps/Aln fiiggdlegesen, tetdsik folé 0,80m-re felvezetve (gyari kialakitdssal) 7
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Kiilteri tetoatvezeto elem

Ferdetetd szigeteld gallér 500*500mm
Rdgzitd bilincs 0100mm Alu
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o Tervezett zdrt égésterti kondenzacios fiitd falikazan ("C33" tip.)
ﬁm«mgwmm.i 1t hosszdt kivitelezés eldtt helyszini méretvételezéssel ellendrizni kell! WOLF FGB-3 tp.
- &ENS\Q emex tervezelt nosszat Kiviielezes elo. &R@NNE meretvetelezessel elienoriznl ketl! — N.m-,wk.b\%‘\ :N‘ _.wk‘%\%“\ m\xﬂ\ : H,wmas\mx\ :N‘ _.w.m‘QNmE\ mgﬁ\
- A kéményelemek csak a kazangyarto dltal engedélyezett "Pps/Alu" tip. anyagii rendszerbdl épithetdk! W = 370N wm“: %) HMY): g (s (HMY)
- Az égéstermek elvezetés kivitelezés soran betartandd szabvinyok : MSZ 845:2012, MSZ EN 1443, MSZ EN 15287-1. gaz =3,/ Nmah

o g ; P=114W(1~230¥), vill.véd.: [P X4D
- Az égéstermék elvezetés ho- és aramldstechnikai méretezése mellékelve! ! s
bef.méret(szé*mé*ma): 408*310%720mm

tomeg: 35,0kg
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TERVEZETT GAZGEP EKB-10 tip. nyom.szab. Gazlexibils tomlg - NA2) -
pbe=3,0bar , pki=0,03bar , Qmax.=10,0Nm3/h GEBO VARIOGAS AISI 316L tip. bevonatos borddzott cs6 |
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Hazi gaznyomdsszabalyozo-mérd dllomds falba siillyesztve \ _
PerdGAZ T3IFF G6 tip. h

homokagy + PE jelzdfolia

szekrény méret(szé*ma*me): 620%450*230mm 063/2" PE-acél dsszekitd idom
1"-1" alsé-also csatlakozdssal (GAZGEP tip.)

TERVEZETTFOMERO DN80/acél, L=1,00m védGesd
G6 tip. ‘Nmsm&sm%, %@S:@ gazmeérd (GAZGEP tip.)
csonktav.: 250mm, beépitett hokompenzdtorral

Felséesonkos kivitel, csatl, méret: 1"-1" 0100 perforalatlan PVC dréncsé, L=2,50m védicsd

Omin=0,06Nm3/h, Qnévl.=6,0Nm3/h , Omax=10,0Nm3/h (GAZGEP tip.)

N L[\ 263/2" PE-acél dsszekitd idom DN32 (5/4") e,
— R (GAZGEP tip.) acél LS e e,

DN80/acél, L=1,00m véddesd . L , o , .
(GAZGEP tip) A terv a miiszaki leirdssal és a koltségvetéssel egyiitt érvényes!

”

0100 perfordlatlan PVC dréncsé, L=2,50m veddcsd Ezen terv a Szerzdi Jogrol sz0lo 1999. évi LXXVI. Torvényben meghatdrozott szerzdi jogvédelem ald tartozik.
0110 KPVC védéess. 1=1.00 (GAZGEP tip.) A jogok a TERVEZO-tilletik. Az anyag barmely forméban torténd mdsoldsa-, sokszorositdsa-, kozreaddsa-
Qterhelheto=10,0Nm3/h , Qtervezett=7,40Nm3/h veaocso, L=1,00m

] 17050 kO7zote o0 (1 7 j 7711 7 ol i
Fetoldalon tokiomitve TERVEZETT kisnyomdst fogyasidi gizvezetéh folddrokban Mégwaw ! ﬁ%ﬁw Nswawsé « TERVEZO s&ﬁ@@% I Ew.
egyoldali talpas szagltval PESI/G,SDRI1, 3%, 8 (MOP=0,03bar) jogsértd cselekményekkel szemben az igény érvényesitésének jogdt fenntartjuk.

(szagloszdr terepszintig felvezetve, csapszekrényben!)

JELMAGYARAZAT Gyarmathy Zsolt EV épiiletgépesz tervezo 4029 Debrecen, Dobozi u. 8., 2/18.
— — — — meglévé gdzvezeték MMK eng.sz.: G-09-0523 Tel.: (30) 968-3913, E-mail: gyzsolt@t-email. hu

épitendd gazvezeték folddarokban Epittets:

épitendds gdzvezeték kiilsé homlokzaton Sajoszoged Kozszégi Onkormdnyzata,
épitendd gazvezeték falsikon 3599 M&.%Nm ge 4 A &\ Eu 7l

Poct MOFEM-FLEXUM tip. zathdzas golyéscsap
Generdl tervezo: ,
—— - —— - ——  Pps/Alu koaxidlis égéstermék elvezetés tengelye e Flott- ME‘NQ: KET

3580 Tiszaujvaros, Erzsébet tér 3(., fszt/3.

§ m Qf\ m Q M\ Nmﬂ rw Letesitmeny neve, helye:

- A kivitelezés soran betartanddk a TIGAZ-DSO KFT. TT-4000 2201 08 DU 01 B 2017. sz. Te echnologiai Utasitdsa, w&ae&m\

ror

ill. az MSZ 11413, MSZ 11414/5 szabvdnyok vonatkozo elbirdsa. o ST .
- A nyomdsszabdlyozot a TIGAZ-DSO KFT. Technoldgiai Utasitdsa szerint, lemezszekrényben kell elhelyezni. 3599 %@ 8&@%@& \K&u\g kir Q@\ u. 1 Q; HRSZ.: 383,

o

- A gazmerd épiileten kiviil, lemezszekrénybe szerelendd! , -

- Erintésvédelemrdl az MSZ HD 60364. szerint gondoskodni kell! Rajz megnevestse:

- Az épiileten kiviil szabadon /nem homlokzaton/ szerelt gdazvezetékek aldatdamasztdasa vagy felfiiggesztése Gdzszerelési terv - fiiggdleges csdterv KIVITELI TERV
1"-0s méret esetén legalabb 2 m-enként, 3/4"-os méret esetén legalabb 1,5 m-enkeént torténjen. M1:50

Terviajta, méretardny:

- A gaznyomasszabalyzo és a homlokzati nyilaszarok tavolsaga legalabb 1 m legyen. Dtum:

- Kozépnyomasu foldbe fektetett gazvezetékek aknaktél minimum 2 m-re, /szaglocsével ellatott véds- el teneed 2018. 08.

4 7

cs6ben 1 m-re/ a kisnyomasuak 1 m-re, /vagy szaglocsével ellatott védéesében 0,5 m-re/keriiljenek. Rajzszim:
- Fak 2 m-en beliili megkozelitésnél a foldbe fektetett gazvezeték burokcsébe keriiljon. Gyarmathy Zsolt G-09-0523 GG-3.




